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1. Seznam poutzitych podkladu
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Zakon ¢.274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakon( (zakon
o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zakon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich)

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vedeni

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy — Cast 2: Odvadéni splaskovych odpadnich vod —
Navrhovani a vypocet

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkougeni

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov TP 146 Povolovani a provadéni vykopd a zasypd ryh pro
inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci

2. ldentifikace a misto stavby

Nazev stavby: Kanalizacni pripojky Nova Ves u Svétlé

Stavebnik/investor: Obec Nova Ves u Svétlé, Nova Ves u Svétlé 5, 582 91 Nova Ves u Svétlé, IC: 65197887

Kraj: kraj Vysocina
Obec: obec Nova Ves u Svétlé
Katastralni dzemi: Nova Ves u Svétlé nad Sazavou (okres Havlickv Brod); 705985

3. Popis stavebniho objektu

Pfedmétem dokumentace je napojeni jednotlivych nemovitosti na izemi obce Nova Ves u Svétlé na vefejnou
kanalizaci realizovanou v rdmci samostatné akce , Splaskova kanalizace a €erpaci fad na COV v obci Nova Ves
u Svétlé”.

Stavebni objekt zahrnuje gravitacni a tlakové kanalizacni ptipojky, jejichz seznam v¢. identifikace pfislusného
objektu k odkanalizovani, délek, dimenzi apod. je uveden v pfiloze D.2.

4. Technické reseni kanalizacnich pripojek
4.1. Gravitacni kanalizacni pfipojky

4.1.1. Prostorové usporadani

Smérové vedeni ptipojek vyplyvd z pozice stdvajicich akumulacnich jimek, z umisténi stok vzhledem
k nemovitostem a dale z poZadavkd majiteld jednotlivych nemovitosti. Trasy kanalizacnich pripojek jsou
vedeny v nejkrat$i mozné trase a pokud moZno kolmo na kanalizaéni stoku pfi dodrZzeni vodorovnych
odstupovych vzdalenosti od ostatnich inZenyrskych siti dle CSN 73 6005. Prostorové umisténi jednotlivych
pfipojek je zfejmé z grafické ¢asti dokumentace.

Vyskové feSeni trasy je navrieno tak, aby byly splnény podminky minimalniho kryti potrubi (1,8 m
v komunikacich a 1,0 m v ostatnich povrsich), byly dodrzeny svislé odstupové vzdalenosti dané CSN 73 6005
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a zaroven byl dodrzen minimalni sklon potrubi 2% (pro DN200 1%). VySkové uloZeni trubni ¢asti ptipojek bude
respektovat minimalni sklon potrubi 2 % (vyjimecné 1 %) a maximalni sklon 40 %.

4.1.2. Napojovaci bod

Napojeni pfipojky na kanaliza¢ni stoku bude feseno vloZzenim odbocné tvarovky (45°) stejného materialu
a pevnosti v jakém bude provedena kanalizacni stoka. Za odboc¢nou tvarovkou bude osazeno koleno 45°
a v pripadé nutnosti nesouosa redukce na navrhovanou dimenzi pfipojky. Ve vyjimecnych pfipadech je
mozné kanalizac¢ni pripojku napojit do kanaliza¢ni Sachty.

4.1.3. Trubni material

Gravitacni pripojky budou provedeny z trubniho materidlu z PVC-U s hladkou kompaktni sténou, kruhova
tuhost SN min.12 kN/m? odpovidajici CSN EN 1401-1.

Pouzity typ, material a vyrobce potrubi pro kanalizac¢ni pfipojky bude totozny s tim, ktery bude pouzit na
kanaliza¢ni stoky v rdmci vystavby obecni splaskové kanalizace.

Pro domovni pfipojky budou pouzity trouby DN/ID 150 (DN/OD 160) nebo DN/ID 200 (DN/OD 200).

Pouzité tvarovky budou soucasti uceleného kanaliza¢niho programu s prokazatelnou pfislusnosti k systému.
Tvarovky budou mit u jednotlivych jmenovitych svétlosti tloustku stény odpovidajici tloustce stény trubek.
Tvarovky budou vyrabéné jako jednolité pfimym vstfikovanim do formy.

Odbocky budou poutzity se tfemi hrdly, aby se eliminoval pocet spojl. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) budou
opatfené shodnym napevno vloZzenym tésnicim krouzkem opatfenym podptrnym krouzkem z PP/, odolnym
proti ropnym latkam, spliiujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost spojd min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

4.1.4. Ukonceni kanaliza¢ni ptipojky
Varianta - revizni Sachta

Pfripojka bude ukoncena v revizni Sachté z korugovaného polypropylenu o vnitfnim priméru DN 425 mm s PP
dnovym dilcem. V misté revizni Sachty bude do dna vykopu proveden 100 mm piskovy podsyp, na néjz bude
uloZzeno Sachtové dno. Podkladni vrstva musi byt provedena vodorovné v patficné vysce. V pfipadé, Ze se
vnitfni kanalizace bude do Sachty napojovat v Urovni jejiho dna, bude napojeni provedeno pfimo do dnového
dilce Sachty. Pokud napojeni vnitini kanalizace do revizni Sachty vytvofi vyskovy stupen, bude napojeni
provedeno formou spadisté. Provedeni spadisté viz graficka ¢ast projektové dokumentace. V pfipadé osazeni
do pojizdnych ploch bude revizni Sachta opatfena litinovym poklopem D400 (40t) s teleskopickou hlavici. V
plochach nepojizdnych bude Sachta opatrena litinovym poklopem A15 (1,5t) osazenym primo na Sachtovy
komin.

Revizni Sachty kanalizacnich pfipojek se budou nachdzet budto na verejném prostranstvi, nebo v jeho
bezprostredni blizkosti, vidy na pristupném misté. Vlastnici soukromych pozemk(, na kterych se Sachty
nachdzeji, musi provozovateli kanalizace k Sachté umoznit ptistup.

Pokladku potrubi kanalizacni pfipojky véetné uloZeni revizni Sachty je nutno koordinovat s vlastnikem
pfipojované nemovitosti v souvislosti s provedenim pfipadného protlaku na vnitfni kanalizaci. V pfipadé, Ze
bude koncovy Usek vnitfni kanalizace provadén bezvykopové, je nutné nejprve provést koncovy Usek vnitini
kanalizace ze startovaci jamy v misté budouci revizni Sachty, aZz posléze je mozné provést pokladku potrubi
kanalizacni ptipojky a revizni Sachty.

Varianta — revizni kus

V odlvodnénych pripadech bude misto revizni Sachty na vnitini kanalizaci objektu umistén revizni kus. Na
vnitfni kanalizaci objektu bude tésné pred prostupem zakladovou konstrukci a napojenim do kanalizacni
pripojky osazena €istici tvarovka min. DN 160. Cistici kus bude osazen v &istici $achté. Cistici $achta bude
provedena vybetonovanim i vyzdénim v podlaze pfipojovaného objektu. Nejmensi plidorysny rozmér Sachty
je 0,6 x 0,9 m (pfi hloubce dna potrubi do 0,75m) nebo 0,8 x 1,0 m (pfi hloubce dna potrubi nad 0,75 m),
kruhova Sachta bude mit minimalni prdmér 1 m. Dno Cistici Sachty se upravi ve sklonu k otvoru Ccistici
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tvarovky. Cistici achta bude opatfena poklopem. Prostup vnitfni kanalizace zékladovou konstrukci musi
proveden vodotésné. Tésnéni musi plynule navazat na vnéjsi hydroizolaci objektu. Upravy na vnitini
kanalizaci vcetné prostupu zakladem zajisti vlastnik pfipojované nemovitosti na své naklady.

Pokladku potrubi kanalizacni pfipojky je nutno koordinovat s vlastnikem pfipojované nemovitosti
v souvislosti s provedenim pripadného protlaku na vnitini kanalizaci. V pfipadé, Ze bude koncovy Usek vnitini
kanalizace provadén bezvykopové, je nutné nejprve provést koncovy usek vnitini kanalizace ze startovaci
jamy pred pripojovanym objektem, aZ posléze je mozné provést pokladku potrubi kanaliza¢ni pfipojky.

Varianta — bez ukonéeni
V ramci tohoto projektu bude pfipojka , bez ukonceni” tvorena pouze lezatym potrubim. Bude ukonéena na

hranici verejného pozemku v misté patrném ze situacniho vykresu. Konec potrubi bude vodotésné
zazatkovan, aby bylo zabranéno vnikani balastnich vod. Pfed uvedenim pfipojky do provozu bude na zakladé
schvalené projektové dokumentace provedeno fadné dokonceni pfipojky, a to ve formé revizni Sachty ci
revizniho kusu dle odst. 5.4.1 nebo 5.4.2.

4.2. Tlakové kanalizacni pripojky

4.2.1. Stavebni ¢ast

Tlakové kanalizacni pfipojky budou provedeny tak, Ze na gravitacni vnitini kanalizaci od rodinného domu
bude osazena Cerpaci jimka, kde dojde k akumulaci odpadni vody a odtud budou odpadni vody dopravovany
Cerpadlem tlakovym potrubim malého priméru do gravitaéni kanalizace.

Vyskové feSeni trasy je navrieno tak, aby byly splnény podminky minimalniho kryti potrubi (1,8 m
v komunikacich a 1,0 m v ostatnich povrsich), byly dodrieny svislé odstupové vzdalenosti od ostatnich
inzenyrskych siti dané CSN 73 6005 a zaroveri byl dodrzen minimalni sklon potrubi 3%o.

Tlakové ptipojky budou provedeny zvysokopevnostniho polyetylenu PE100 SDR11 PN16. Tlakové
polyetylenové potrubi musi vyhovovat piislusnym CSN, EN (predeviim CSN EN 12201 a €SN EN 13244). Pro
domovni pfipojky budou pouZzity trouby d, 40x3,7 mm. Pro spojovani potrubi budou prednostné pouzity
plastové PE tvarovky. Pripojka bude napojena do uklidriovaci Ssachty na gravitacni kanalizaci.

Domovni cerpaci jimky budou technicky reseny jako typové plastové (polypropylenové) valcové Sachty
o priméru 800 mm a vy$ce 2000 mm. Sachta bude pouZita v samonosném provedeni pro osazeni pod terén
v zeleném pdsu se zpétnym obsypem zeminou. Ve sténé Sachty budou provedeny dva prostupy. Prvni pro
natok z vnitfni kanalizace objektu DN150 min. 1 m na dnem jimky. Druhy prostup bude proveden pro vystup
tlakového potrubi D40. Jimky budou ukladany na Zelezobetonové desky tl. 150 mm.

4.2.2. Technologicka cast

V kazdé cerpaci jimce bude osazeno ponorné kalové cerpadlo s fezdkem. Chod cerpadla bude fizen
plovakovymi spinaci. Na vytlatném potrubi bude osazena zpétna klapka, kulovy kohout a T-kusu s dal$im
kulovym kohoutem pro proplach. Technologie ¢erpaci jimky bude dodana jako komplet.

Navrhované parametry erpadla tlakovych pripojek napojenych na gravitacni stoku:

- Hodnota pritoku: 1,01/s
- Dopravni vyska 25,5m
- Cerpané medium splaskova odpadni voda
- Motorovy prikon: 1,5 kw
- Vytlacné hrdlo: DN32
- Frekvence 50 Hz
- Faze 3
- Jmenovité napéti: 400V
- Jmenovity proud: 45A
- Kryti: IP68
6
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- Materidl: litina
- Max. teplota kapaliny: 40 °C

Pripojky NN k tlakovym domovnim &erpacim stanicim (TCS):

Kabelova pripojka NN bude napojena ze stavajiciho domovniho rozvadéce prislusného RD. Rozvadéc bude
dozbrojen 3 faz. jisticem 10/C. Z rozvadéce bude vyveden kabel typu CYKY-J 5x2,5 a dale do technologického
rozvadéce. Technologicky rozvadéc bude fidit chod ¢erpadla automaticky od hladiny snimané plovakovymi
spinaci a ¢erpadlo. Cerpadlo bude blokovano proti chodu na sucho.

Zdkladni technické udaje

Napétova soustava 3+N+PE

Jmenovité napéti 400/230V 50Hz
Jmenovity proud 20A
Kryti IP 55

4.3. Vnitini kanalizace

Vnittni kanalizace neni soucdsti projektu kanaliza¢nich pfipojek. Provedeni Uprav na vnitini kanalizaci objektu
nutnych pro napojeni do vefejné splaskové kanalizace skrze kanalizani ptipojku zajisti vlastnik pfipojované
nemovitosti.

5. PROVADENI STAVBY

5.1. Pfiprava tuzemi

Pfed zahajenim stavebni praci je nutné zajistit vytyceni stavajicich inZenyrskych siti. Vytyceni zajisti dodavatel
stavby u pfrislusnych spravci. Béhem stavby dojde ke kfizeni a soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi
a souvisejici infrastrukturou:

Béhem stavby dojde ke kfiZzeni a soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi a souvisejici infrastrukturou:

- sit elektronickych komunikaci — Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., PRVNI TELEFONNI, a.s
- vedeni VN a NN, distribuéni trafostanice VN/NN — CEZ Distribuce, a. s.

- STL plynovod, STL plynovodni pfipojky — GridServices, s.r.o.

- vodovod — Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod, a.s.

- jednotnd kanalizace — Obec Nova Ves u Svétlé

napajeci vedeni pro verejné osvétleni — Obec Nova ves u Svétlé

5.2. Bourani povrchi
V komunikacich (asfaltovych):

Vytvori se svisly pfimy okraj vykopu profiznutim stmelenych asfaltovych vrstev, které se vybouraji obvyklymi
prostiedky a nasledné budou uloZzeny oddélené od ostatniho vybouraného vykopového materidlu k jejich
pfipadnému opétovnému poufZiti. Prebytecny material bude odvezen na fizenou skladku nebo do
recyklacniho centra.

V komunikacich (dldZzdénych):

Dlazba bude ruc¢né rozebrana na Sifi vykopu + 25 cm a nasledné bude uloZena oddélené od ostatniho
vybouraného vykopového materialu k jejimu opétovnému poufziti.

V nezpevnéném povrchu:
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Bude skryta ornice a uloZena oddélené od podorniéni vrstvy a po ukonceni vykopovych praci bude opét
navracena do svrchni ¢asti plidniho horizontu, pokud neni navrZeno jinak.

5.3. Vykopy
Vykopy budou provedeny dle CSN EN 1610 a musi byt dodrzena CSN 73 6133.

Zemni prace budou provadény majoritné strojné v pfipadech, kdy bude jednoznacné, Ze nedojde ke styku se
stavajici podzemni infrastrukturou. Vykopy v bezprostiedni blizkosti stavajicich inZenyrskych siti budou
provadény rucné.

Ryhy budou provadény s kolmymi sténami pazené ocelovymi pazicimi boxy s hydraulickym rozeprenim. Svislé
bocni stény musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m
Vv nezastavéném Uzemi. Sitka ryhy se Fidi Tab.¢. 1 a Tab.¢. 2, kdy je platna vidy vy$si z obou hodnot. K ifce
vykopu je nutné vidy pripocitat tloustku pouzitého paziciho systému.

Tab.¢. 1 - Minimdlni Sifka vykopu v zdvislosti na vnéjsim priiméru potrubi

Vnéjsi pramer Minimalni Sitka vykopu [m]
potrubi OD Pajené NepaZené vykopy
[mm] vykopy B >60° B <60°
<225 0D +0,40 OD+0,40 0D +0,40
225<350 OD+0,50 OD+0,50 OD+0,40
>350<700 OD+0,70 OD+0,70 OD+0,40

Poznl.: B je uhel sklonu stény nezapazené ryhy, méreny k vodorovné ose

Pozn2.: Pro celkovou $ifku ryhu je nutné pficist tloustku pazeni

Tab.c. 2 - Minimadlni sifka vykopu v zdvislosti na hloubce vykopu

Hloubka vykopu [m] Minimalni Sitka vykopu [m]
<1,0 nenistanovena
>1,0<1,75 0,8
>1,75<4,0 0,9
>4,0 1,0

Pozn.: Pro celkovou $itku ryhu je nutné pticist tloustku pazeni

Vytézeny vykopek bude docasné uskladnén na deponii na pozemku investora do 2000 m od mista stavby i
pfimo v blizkosti vykopu a bude pouzit dle jeho povahy (posoudi odpovédna osoba realizujici stavbu) jako
material na zpétny zasyp.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliseni zemin z hlediska vyuZiti pro zpétné
zasypy a nasypy.

V krajské komunikaci Il. tfidy pfi prichodu pres nedotceny jizdni pruh bude pouZita vidy bezvykopova
technologie (pfi podvrtu ocelova chranicka se vtaienym plastovym potrubim). Tyto pFipojky budou
budované v rozsahu od napojeni navrhované stoky po hranu koncové jamy bezvykopové technologie
nachazejici se ccal m za okrajem komunikace, resp. chodniku nebo na pozemku majitele pfipojované
nemovitosti. Na tomto misté se provede napojeni na ¢ast pripojky budované otevienym vykopem.
V pripadé, Ze geologické podminky nebo skutecna poloha inZenyrskych siti, poptipadé jiné skutecnosti
nedovoli bezvykopovou realizaci, budou pfipojky budované v otevieném vykopu. Kazdy jednotlivy pfipad,
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kdy nastane zména technologie vystavby odbocky z bezvykopové na budovani v otevieném vykopu, bude
zhotovitelem predloZeny pred realizaci k odsouhlaseni spravci stavby a pfislusné SUS.

5.4. UloZeni potrubi
Provedeni loZe bez vyskytu podzemni vody ve vykopu

Potrubi bude ukladano na hutnény stérkopiskovy podsyp (max. velikost zrna dle specifikace vyrobce potrubi,
predpoklad 0/16) tl. 100 mm pod dno potrubi.

Provedeni loZe s hladinou podzemni vody nad trovni dna vykopu

Potrubi bude ukladano na hutnény Stérkovy podsyp (max. velikost zrna dle specifikace vyrobce potrubi,
predpoklad 8/16) tl. 100 mm pod dno potrubi.

PFi pokladce potrubi je tfeba zajistit, aby bylo potrubi podepfeno rovnomérné po celé délce. Korekce vysky
podkladu nesmi byt provadéna zhutnénim, ale doplnénim nebo odebranim materialu pro zénu uloZeni. Pfi
pokladce je nutné vytvofit vyhloubeniny pro hrdla ve spodni ¢asti zony pro ulozZeni, aby bylo mozné radné
provést potfebné spojeni. Vyhloubeni nesmi byt vétsi neZ je nutné pro vytvoreni fadného spojeni. Hrdlo je
vidy ukladano proti spadu. Potrubi musi byt dostatecné podepieno po strandch podsypovymi kliny, aby se
zabranilo nepfiznivym deformacim a zaroven bylo potrubi fixovano proti posunuti pfi dalSim strojnim
hutnéni. Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 0°C a vyssi nez 25°C.

Po kontrole spddu a Uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi az do urovné
300 mm nad vrch potrubi. Na tuto vrstvu bude poloZena vystrazna hnéda (bilo-hnéda) PVC félie. Dale bude
proveden zasyp ryhy.

PFi provadéni obsypu a zpétnych zasypu bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych
vrstev probihalo proti rostlému terénu.

5.5. Zpétny zasyp

Zpétny zasyp a jeho zhutnéni bude vykondvané v predepsanych vrstvach podle pouZitého materidlu
avsouladu s ustanovenimi CSN 73 3050 a dal$imi souvisejicimi normami jako napf. CSN 72 1006,
CSN 72 1015, €SN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095. Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi
vibrac¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Béhem provadéni zasypu zejména v komunikacich je nutné predejit jeho sedani. Obecné plati pravidlo, Ze
pro hutnéni musi byt pouZity takové hutnici prostredky, které jsou schopné docilit pozadovaného stupné
zhutnéni v danych podminkach. Pro hutnéni ve stisnénych prostorach napt. po bocich potrubi v ryze je nutno
pouzit malou mechanizaci a hutnit po malych vrstvach. Pro dohutnovani plané pod komunikaci je mozné
nasazeni vétsich a uc¢innéjsich hutnicich prostfedkud a i mocnosti hutnénych vrstev mohou byt vyssi.

V komunikacich je zasyp nutno hutnit po vrstvach cca 20 az 30 cm tlustych na Groven 96% PS a v aktivni zoné
az na 102% PCS v celé sifi ryhy. Minimalni modul pruznosti podloZi pod konstrukénimi vrstvami vozovky musi
byt 45 MPa a musi byt ovéren terénni zkouskou. Aktivni zdna zasypu pod komunikaci je vymezena do urovné
0,5 m pod spodni hranou konstrukce vozovky/chodniku.

V komunikacich ve spravé KSUSV bude provedena kompletni vyména vykopku propustnym nenamrzavym
nesedavym materialem — betonovy recyklat nebo $térkodrt frakce 0-32 mm.
Jako zasypové materialy v komunikacich je moZno pouZit :

1. ptirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkiéim pfislunych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo napfiklad nachazejici se v zemniku,

2. upravené zeminy odpovidajici poZzadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy povazuji
zeminy s pridanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popt. mechanicky misenim
s jinou granulometricky odliSnou zeminou,
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3. smés stmelend cementem odpovidajici svym slozenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

4. zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym material&im dle CSN 73 6126-1 (napf. mechanicky
zpevnénd zemina, Stérkodrt),

5. Recyklované stavebni demoli¢ni materidly napf. R-materidl ze starych porusenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklované zdivo a beton, recyklovany stérk z vozovek a kolejového loze
a dalsi.
Do zasypl v komunikacich se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raseliny, humus a ornice s obsahem
organickych latek vétsim nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2).

Bez Uprav nebo zvlastnich opatfeni neni mozné pouzivat v komunikacich jako zasyp:

- zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%
- objemové nestale zeminy a horniny (nasakavé jily a jilovité bfidlice), u kterych pfi béznych
klimatickych podminkdach dochazi k objemovym zméndm vétsim nez 3%
- jily s mezi tekutosti vyssi nez 60%, nebo indexem plasticity vysSim nez 40%
- jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5
skalné horniny, u kterych dochazi pisobenim klimatickych vliv( a zatiZzeni po dobu Zivotnosti zasypu k
deformacim (napf¥. rozpadové jilovce, slinovce apod.)

5.6. Zpétné upravy povrcht

Zadné préce v silnicich nesmi byt zacaté pred obdrienim pravoplatného povoleni od pfisludnych silniénich
a dopravnych organi ve smyslu platné legislativy.

Konec¢na uprava povrchl stavajicich komunikaci zajisti, aby plvodni vlastnosti vozovky jak z hlediska
unosnosti, tak z hlediska povrchovych vlastnosti (rovnost, drsnost) byly opét dlouhodobé dosazeny.

Konstrukéni vrstvy a povrchy komunikaci budou pokladany az po uloZeni vsech inZzenyrskych siti umisténych
v komunikaci.

Hotovy povrch podloZzi musi byt pred kladenim podkladnich konstrukénich vrstev schvaleny technickym
dozorem. Pro odsouhlaseni podloZi zajisti zhotovitel zkousky zhutnéni podloZi a doloZi protokoly
o provedenych zkouskach. Po konecném zhutnéni a schvaleni podlozi musi byt toto chranéno
a odvodnovano. Na takto pfipraveném podlozi se nesmi skladovat Zadné zafizeni ani materidly. Musi byt
omezen pohyb mechanizace po plani. Zhotovitel musi na svoje naklady opravit vSechny nekvalitné provedené
anebo poskozené podlozi.

Prejimaci zkousky hotovych vrstev konstrukcénich prvk( komunikaci, chodnik(i a zpevnénych ploch se Fidi
prislusnymi CSN - predeviim CSN 73 6133 (Nd&vrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), CSN
S73 6126-1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, ¢ast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané vrstvy,
&ast 1), CSN 73 6129 (Stavba vozovek-Postfikové technologie) a CSN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné
asfaltové vrstvy) a CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlazeb a dilcd).

Komunikace budou opraveny do plvodniho vyskového feseni. Pricné usporadani a odvodnéni na
komunikacich bude stdvajici.

Zustane-li ve vozovce od okrajl opravené ryhy k obrubniku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejiz
Sifka je mensi neZ 1,0 m, musi se tyto ¢asti vozovky Uplné obnovit spolu s konstrukci ryhy (pouze u Ziviénych
povrch).

5.6.1. Komunikace ve spravé KSUSV
Navrzené ptipojky zasahuji do silnice €. 11/150 ve spravé Krajské spravy a udrzba silnic Vysociny.
Podminky pro opravu vozovky:

- Obrusna vrstva v tl. 5 cm bude odfrézovana na celou sifi vozovky v sil. Km 73,715 -74,215 a na
polovinu vozovky v sil. km 74,215-74,380 v celé délce zasahu s pfesahem 1 m pres okraj vykopu.
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- 0d hrany vykopu z obou stran bude odfrézovana druha vrstva Zivice v tl. 5 cm -tzv. zazubeni.

- Ryha bude zapravena propustnym nenamrzavym materidlem hutnénym po vrstvach tl. max. 20 cm
do urovné plané vozovky - tedy 55 cm pod niveletu stavajici vozovky. PoZzadovana minimalni inosnost
plané 45 MPa bude ovérena tlakovymi zkouskami. Protokol zkousek bude predloZen k odsouhlaseni
pred pokladkou konstrukénich vrstev vozovky.

- konstrukéni vrstvy vozovky:

o Stérkodrt 0-63 mm 25cm

o SCMm 20 cm

o osazeni geomfize o pevnosti 50 KN presahem pres zazubeni (geomfiz bude ptipevnéna
k podkladu)

o ACL16 5cm

o Spojovaci postfik

o ACO11+ 5cm

o CELKEM 55cm

- Spara napojeni na stavajici kryt vozovky bude osetfena trvale pruznym tmelem.

- Koneéna oprava vozovky bude provedena v koordinaci s KSUSV. Pfesny rozsah oprav bude stanoven
v realiza¢ni dokumentaci stavby.

Stavebni prace budou provedeny v terminu duben - fijen s ohledem na zimni tdrzbu silnic.

5.6.2. Komunikace ve spravé obce Nova Ves u Svétlé

Pokud obec Nova Ves u Svétlé nestanovi jinak, bude pfi zpétné Upravé povrchu komunikaci ve vlastnictvi
obce postupovano dle nasledujiciho odstavce.

Pfed zahajenim konecné opravy krytu bude provedeno rozsiteni Sitky ryhy v celé tloustce zpevnénych
konstruk&nich vrstev vozovky se zafiznutim ohranicujici svislé plochy. Sitka rozéifeni musi byt minimalné
takovd, aby opravou byly prekryty vSechny poruchy vzniklé v nestmelenych vrstvach a podlozZi (kaverny,
poklesy apod.) Minimalni Sitka rozsifeni je 300 mm a to po obou strandch ryhy. Konstrukce vozovky uzavirajici
ryhu vé. rozsiteni bude provedena v obdobné skladbé, jako byla konstrukce pGvodni.

5.6.3. Ostatni povrchy

Nezpevnéné plochy budou uvedeny do plvodniho stavu v souladu s poZzadavky majitel(i. Predpoklada se, Ze
v nezpevnénych povrsich budou po dokonceni zasazené plochy uvedeny do plvodniho stavu, poskozené
travnaté plochy budou po akci bez stavebnich zbytkél a kament a budou obnoveny dle CSN DIN 18 917. Jedna
se zpétné uloZeni ornice tl. 20 cm a oseti parkovou travni smési (25 g/m?).

Stérkové komunikace budou po ryze opraveny vrstvou $térkodrté tl. 300 mm. Ostatni povrchy budou
opraveny dle plivodniho stavu — zamkova dlazba bude provedena z plvodnich dlazdic, dlazba z Zulovych
kostek bude provedena z plivodnich kostek, betonovy povrch bude obnoven v tl. 150 mm, obrubniky budou
Znovu osazeny.

5.7. Zkousky a prohlidky

Béhem vystavby budou provadény hutnici zkousky a zkousky vhodnosti zemin pro zpétny zasyp dle planu
jakosti zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného investorem nebo jeho zastupcem.

Po dokonéeni stavby budou provedeny zkougky tésnosti vzduchem dle CSN 75 6909.

5.8. Likvidace odpadt nebo jejich vyuziti

Likvidace material( pouZitych na stavbé musi byt feSena s maximalnim ohledem na sniZeni ekologické zatéze.
Vzniklé odpady musi byt jiz v prlibéhu vzniku tfidény na recyklovatelny odpad, na odpad ktery je mozné
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ukladat na skladkach a na nebezpecny odpad. Nakladani s odpady musi byt prokazatelné doloZeno
opravnénou osobou, o zplsobu nakladani je tfeba vést Fadnou evidenci v souladu s platnymi predpisy.

5.9. Zajisténi ochrany stavby

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi Ih(ty
kontrol tohoto zabezpeceni.

5.10. Zajisténi bezpecnosti stavby pfri jejim provozu

PFi zemnich pracich a kladeni potrubi bude nutné pouZivat pfi stavbé téZzkou mechanizaci a jeraby, které
mohou byt zdrojem ohroZeni zdravi.

Pfed zahdjenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné se provede
pouceni a seznameni vsech pracovnik(l s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista, v nichz je zapotrebi
mimoradné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpisd, kterymi se stanovuji zasady
k zajisténi BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci pouZivat prfedepsané ochranné pracovni pomcky.
Nebudou pouZzity trhaviny.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruéné, aby nedoslo k poskozeni téchto zafizeni
a pripadné urazim pracovnik(. Dodavatel je povinen zabezpecit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému
padu osob do vykopu. V nocnich hodinach je nutno vykop osvétlit, pokud to nebude zabezpeceno verejnym
osvétlenim. Soucasné musi zajistit pristup do objektl pomoci lavek opatienych zabradlim.

Svislé bocni stény rucné kopanych vykopl musi byt zajistény paZzenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m.
Pred vstupem pracovnikll do vykopu musi byt stény zajistény proti sesuti rozpérnou konstrukci. Nejmensi
svétla Sirka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi
byt voleny tak, aby umozrniovali bezpecné provedeni montaze a uloZeni potrubi, véetné osazeni komponent(
ukladaného zafizeni a provedeni napojeni pripojek. Dalsi podrobnosti ve véci zajisténi bezpecnosti jsou
uvedeny v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi byt v souladu s timto pravnim predpisem.

Veskerd elektrotechnicka zafizeni musi byt navrZena v souladu s platnymi elektrotechnickymi predpisy,
obzvlasté nutno dodrzet dostatecné kryti pro dané navrzené zafizeni.
5.11. Vliv stavby na Zivotni prostredi

PFi realizaci stavby je nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na Zivotni prostredi. Je tfeba predevsim
udrZovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v radném technickém stavu (omezeni nadmérné hlucnosti
a exhalaci spalovacich motor(l) a omezit znecisténi komunikaci zeminou z vykopu pravidelnym cisténim
mechanizacnich prostredk.
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6. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Kapacita potrubi

Hydraulické vypocty pro stanoveni kapacity potrubi vychazi na fyzikalnich a experimentalnich udajich
a rovnicich podle Colebrook-Whitea a Darcy-Weisbacha.

V... prumérnd rychlost kapaliny pfi celkovém naplnéni (m/s)
Q ... pritocné mnoZstvi pri celkovém naplnéni (I/s)

2,51v K
v ="/2gDI (_210g(D\12gDI ) + 371bD ))

2
_ D 2,51V Kb
Q=4 128Dl (log (5 75pr * 3710 )

Parametry vstupuijici do rovnice:

g ... tthové zrychleni (9,86066 m/s?)

I...spad
D ... vnitini priimér trubky (m)
v ... kinematicka viskozita vody (pro 10 °C je 1,31. 10° m?/s)

Kbp... provozni drsnost - 0,040mm pro rovné kanalizacni potrubi

Kapacita potrubi pfi minimalnich sklonech a maximalnim plnéni:

Kapacita potrubi DN160 pfi 2 % - 33,61/s
Kapacita potrubi DN200 p¥i 1 % - 42,11/s

Rychlost proudéni pfi minimalnich sklonech a maximalnim plnéni:

Rychlost proudéni DN160 pfi 2 % - 1,85 m/s
Rychlost proudéni DN200 p¥i 1 % - 1,48 m/s
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