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Nové splagkova kanalizace a ¢erpaci fad na COV Svétla n/Saz, DPS, SO 02 Cerpaci stanice

1 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: Nova splaskova kanalizace a ¢erpaci rad na COV Svétla n/Saz
Investor: Obec Nova Ves u Svétlé
IC: 651 97 887

Nova Ves u Svétlé 5
582 91 Nova Ves u Svétlé

Misto stavby: kraj Vysocina, obec Nova Ves u Svétlé, mésto Svétla nad Sazavou

Katastralni Uzemi: Nova Ves u Svétlé nad Sazavou (okres Havlicklv Brod); 705985
Svétla nad Sazavou (okres Havli¢kdv Brod); 760510

Pfedmét dokumentace: Navrh verejné splaskové kanalizace

Objekt: SO 02 Cerpaci stanice

2 POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh Cerpaci stanice, kterad bude cerpat veskeré odpadni vody
z Nové Vsi u Svétlé do kanalizacniho systému mésta Svétla nad Sazavou.

Cerpaci stanice CS bude umisténa v oploceném aredlu na zapadnim okraji obce u komunikace 11/150. Do
¢erpaci stanice €S budou svedeny odpadni vody z celého Fe$eného tzemi. Odpadni vody budou na CS
pfivedeny patefi celého stokového systému — stokou A. Odpadni vody budou z CS &erpany kanalizaénim
vytlakem NV (D160) do stokové sité mésta Svétla nad Sazavou skrze uklidiiovaci stoku N. CS bude provedena
jako tzv. ,sucha jimka“ s technologii kompaktniho ¢erpaciho zafizeni se separaci pevnych latek. Havarijni
zasobni objem (8 hodin) bude zajistén akumulaci v pfitokovém potrubi. V pfipadé vypadku proudu na vice
nei 8 h, bude k CS pFistaven mobilni zdroj el. energie a CS bude provozovana pfes tento zdroj. PFi celkové
odstavce CS v pfipadé udriby, bude moZné od&erpani odpadnich vod z pfedsazené &erpaci $achty. V pFipadé
naplnéni havarijniho zadsobniho objemu budou odpadni vody pfetékat skrze bezpecnostni prepad do stavajici
kanalizace. Bezpecnostni prepad bude trvale uzavien deskovym hraditkem a bude otevien pouze ve
vyjimeénych situacich, které stanovi provozni Fad kanalizace. PFijezd k CS bude zaji§té&n z nové navrieného
zalivu napojeného na komunikaci 11/150.

Soucasti stavebniho objektu je:

- Stavebni ¢ast Cerpaci Sachty

- Technologické vystrojeni Cerpaci stanice

- Terénni Upravy

- Dopravni plocha - zéliv pro stani vozidel obsluhy
- Oploceni

- Zdény elektro pilit
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Nové splagkova kanalizace a ¢erpaci fad na COV Svétla n/Saz, DPS, SO 02 Cerpaci stanice

3 CHARAKTERISTIKA UZEMi
Cerpaci stanice bude umisténa v ndsypu pfiléhajicimu ke komunikaci Il. tiidy €. 11/150 na zapadnim okraji

obce.

INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM - Splaskova kanalizace a éerpaci fad na €OV v obci Nova Ves u Svétlé
HIG geologicka sluzba, spol. s r.0.; 03/2020

TECHNICKE ZAVERY

InZenyrsko-geologicky priizkum pro potfeby zpracovdni projektové dokumentace pro novou splaskovou
kanalizaci a Eerpaci Fdd na COV v obci Novd Ves u Svétlé, k.u. Novd Ves u Svétlé nad Sdzavou, byl proveden
na zdkladé 5 vrtanych jadrovych sond s hloubkou 5,0 — 8,0 m p.t. a laboratornich rozborii zemin a podzemni
vody.

Pokryvné horizonty jsou tvoreny humaoznimi hlinami dle vrtnych praci mocnosti 0,25 — 0,70 m, na ¢dsti uzemi
stdvajicim zpevnénim komunikaci, v pfipadé sondy JV4 byla svrchni vrstva podsypu s asfaltovym prolivem
mocnosti 0,30 m. Geologické poméry buduji ve svrchnich c¢dstech zeminy deluvidlni aZ deluviofluvidlni
geneze, zatfidéné dle CSN 73 6133 jako F6 CL, F4 CS, tuhé konzistence. Hlubsi podloZi buduje skalni podklad
charakteru zvétralého granitu (sondy JV1, JV4, JV5) ¢i ruly (sondy JV2, JV3). Horninové podloZi bylo v pfipadé
sond JV1, JV3, JV4 zastiZeno jiz v mélkych trovnich od 0,30 — 1,00 m p.t., v pripadé sond JV2 a JV5 od 2,70 m
p.t. Shora se jednd prevdzné o piscito-hlinitd, piscito-jilovitd aZ piscito-kamenitd eluvia charakteru zemin trid
5S4 SM Ci F4 CS, s prechodem k méné zvétralym horninovym polohdm aZ tridy R4/R3.

Hladina podzemni vody byla naraZzena sondami JV1, JV3 a JV4 v urovni 1,60 — 4,30 m p.t. s ustdlenim v
urovni 0,95 — 2,50 m p.t., sondami JV2 a JV5 hladina podzemni vody naraZena nebyla. Podzemni voda byla
zarazena na zdkladé laboratornich rozbor( do prostiedi neagresivniho (v pfipadé vzorku ze sondy JV1) a
slabé agresivniho (XA1) na betonové konstrukce (v pfipadé sondy JV3) dle CSN 206-1 vzhledem k vyssimu
obsahu agresivniho CO..

Zdokumentované zeminy pokryvnych kvartérnich utvart spadaji do 2. tridy rozpojitelnosti, podle jiZ dnes
neplatné normy CSN 73 3050 a dle normy CSN 73 6133 do I. tfidy rozpojitelnosti a téZitelnosti, dle ceniku
stavebnich praci 800-2 a TP76A do tridy vrtatelnosti I. V pfipadé navdZek a zpevnéni je tfeba pocitat s tfidou
téZitelnosti 4. Horninové podloZi fadime do tfidy téZitelnosti 3-4/1 a vrtatelnosti I-1l v pfipadé eluvidlnich
poloh, 5-6/I-1 s vrtatelnosti Ill v pfipadé silné zvétralych skalnich horizontd. Pro mirné zvétralé az navétralé
skalni podlozi tfidy R4 a R4/R3 plati tfida téZitelnosti 5-6 a 6-7/I1 a tfida vrtatelnosti zde bude azZ V.

DOPORUCENI
CERPACI STANICE (vrt JV3)

Vrtem JV3 v prostoru Cerpaci stanice bylo zdokumentovdno eluvium skalniho podloZi jiz od 1,00 m p.t., od
urovné 3,10 m p.t. s pfechodem k horninovému podloZi poloskalniho charakteru.

Zdkladové konstrukce objektu Ize situovat pod horizonty deluvidlnich a tuhych eluvidlnich zemin v urovni
eluvia ulehlého charakteru od hloubek cca 2,50 m p.t. Jednd se o hlinito-piscité polohy zcela zvétralého
granitu se smérnymi hodnotami uvedenymi v tab. C. 6 (zemina tfidy S4 SM).

Pri realizaci vystavby a vykopovych praci je nutné pocitat s tlakovou podzemni vodou od hloubek 2,30 m p.t.
Z tohoto diivodu je nutné stavebni jamu zabezpecit tésnicim paZenim (hnané paZeni), které bude mozné
zaustit maximdlné do urovni hornin tridy R5/R4, v podloznich hornindch tridy R4 od 4,0 m p.t. bude mozZnost
zaraZeni Stétovnic technologicky omezend. V priibéhu stavebnich praci bude nutné podzemni vodu
odcCerpdvat a sniZovat tak jeji hladinu.

Zdkladové konstrukce je nutné chranit proti vihkosti a ucinkim podzemni vody, véetné jeji agresivity (XA1
dle CSN 206-1). Doporucujeme zesilit hydroizolace a provést odvodnéni zdkladovych konstrukci pomoci
drendZniho systému s reviznimi Sachtami. Z divodu napjatosti hladiny podzemni vody a k zajisténi
nepropustnosti podzemni stavby je vhodné uvaZovat o monolitické Zelezobetonové konstrukci (bilé vana).
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KANALIZACE

Geologické podminky povaZujeme za sloZité vzhledem k vyskytu kvartérnich i pfedkvartérnich zemin a
hornin s proménlivymi geomechanickymi viastnostmi a vyskytu podzemni vody s napjatou hladinou.
Doporuceni pro svahovdni doc¢asnych nepaZenych vykopu nad hladinou podzemni vody je uvedeno v kapitole
7 Zemni prdce. Vzhledem k mélké urovni hladiny podzemni vody v nékterych vrtech (JV1, JV3, JV4) je nutné
pocitat s pInym paZenim vykop( pro kanalizacni sit. Vykopové prdce s hloubkou pres 1-4 m bude
komplikovat tlakovd voda (podrobné trovné jsou uvedeny v kapitole ¢. 6 a v profilu jednotlivych sond),
kterou je nutné kontinudlné odCerpdvat. Obecné Ize predpoklddat zvysenou ndrocnost zajisténi stability
vykopu a rozbridani dna vykopd.

Pro zpétny zdsyp vykopl je mozZné vyuZit polohy eluvidlnich horizontt R6 charakteru zemin tridy F4 CS ¢i S4
SM, spolu s horizonty nadloZnich jemnozrnnych zemin tfidy F4 CS a F6 CL, v pfipadé jejich tuhé i pevné
konzistence (bez vyskytu hladiny podzemni vody), které byly zdokumentovdny ve vrtech JV2 — JV5 po uroveri
2,70 — 6,00 m p.t. V pfipadé vrtu JV1 je mozZné vyuZiti svrchnich horizonti eluvidlnich zemin, ovsem
vzhledem k zastiZeni mirné zvétralého skalniho podloZi jiz od 1,80 m p.t., je zde objem pouZitelnych zemin
omezeny a bude treba selekce vétsich horninovych klast(. PouZiti vyse uvedenych zemin je mozné pri splnéni
podminky optimdlini vihkosti, dle laboratornich zkousek Proctor standard bude tfeba pocitat s cdstecnym
snizenim vlhkosti jemnozrnnych zemin, napr. vysusenim na mezideponii (rozdil mezi optimdini a pfirozenou
vlhkosti cca 8 %, v pripadé eluvidlnich horizont( byla zemina v mezich optimdlini vihkosti). Zeminy pod
hladinou podzemni vody se budou vyznacovat vysokou vihkosti (JV1, JV3, JV4) a jejich vyuZiti by bylo mozZné
pouze v pripadé vyraznéjsiho sniZzeni vihkosti. Procentudlni zastoupeni zemin vhodnych pro zpétny zdsyp nad
hladinou podzemni vody pfi vykopu do hloubky 3,0 m je v pfipadé zvdZeni vsech vrt( a vsech zemin

vC. humoznich vrstev a zpevnéni (nevhodné) 70,3 %, pri vykopu do 6 m pak vzhledem k urovni hladiny
podzemni vody a skalnimu podloZi zastoupeni vhodnych zemin pouze 49,5 %.

Na zdkladé vysledki vrtnych praci a zjisténych informaci o geologické skladbé tzemi Ize konstatovat, Ze
realizace gravitacni kanalizacni sité je na uzemi moznd, ale je nutné pocitat s vyssimi technickymi ndroky:

- Vyssitfida téZitelnosti (4.-6. pFip. aZ 7. tfida dle CSN 73 3050), jednotlivé urovné a jejich téZitelnost je
uvedena v profilu IG vrtd.

- Provykopy do hloubky 3 m je procentudlni zastoupeni (v pripadé zahrnuti vsech vrti) 47,3 % pro tridu
téZitelnosti 2, 10 % pro tridu 3, 14,7 % pro tridu 4, 18 % pro tfidu 4-5, 8 % pro tfidu 5-6 a 2 % pro
tfidu 6.

- Provykopy do hloubky 6 m je procentudlni zastoupeni (v pripadé zahrnuti vsech vrtti) 23,6 % pro tridu
téZitelnosti 2, 5 % pro tridu 3, 17,7 % pro tfidu 4, 13 % pro tfidu 4-5, 3 % pro tfidu 5, 20 % pro tfidu 5-
6, 11 % pro tridu 6 a 6,7 % pro tfidu 6-7.

- Stény vykopu je nutné zabezpecit hnanym paZenim (popr. paZici box).

- Odcerpdvani hladiny podzemni vody, tak aby neovlivnilo vodni zdroje/studny v okoli (pomalé
kontinudlni odcerpdvani).

- Doporucujeme provést pasportizaci blizkych staveb a jejich stdavajiciho stavu.

- Provést kontrolni méreni hladiny podzemni vody ve stdvajicich studndch, nachdzejicich se podél
vodovodni a stokové sité pro pfipadnou kontrolu a zamezeni lokdlniho sniZeni podzemni vody.

V pfipadeé jakychkoli odchylek od geologickych poméru zjisténych pri prizkumnych pracich si zpracovatel
geologického prizkumu vyhrazuje pravo na kontaktovdni resitelské organizace.
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4 TECHNICKE RESENI

4.1 Stavebni feSeni ¢erpaci Sachty

Cerpaci $achta CS je navriena ze Zelezobetonovych prefabrikovanych skruzi DN 2000 mm, tl. 150 mm.
Hloubka &erpaci stanice je uvazovéna na 6 950 mm. Celd CS bude provedena jako vodoté&snd jimka. Zhlavi
Sachty bude tvofit prefabrikovand zakrytova deska tl. 200 mm. V desce bude umistén otvor 800x800mm pro
sestup do Sachty. Poklop bude pouZit nerez, uzamykatelny, zatézové tfidy B 125 s vétracim kominkem. Dno
Sachty bude vybetonovano jako pfiprava pro osazeni Cerpaci technologie betonem C20/25 tl. 250 mm.
U vnitfniho okraje Sachty bude pti betonazi ve dné vynechana kruhova jimka o priiméru 400 mm, kam bude
posléze osazeno cerpadlo pro ¢erpani Ukapové vody.

Betonové prefabrikaty budou osazeny na podkladni desku tl. 200 mm z betonu C20/25 vyztuzeného Kari siti
s pfesahem min. 150 mm, pod kterou bude lozZe ze Stérkodrti frakce 32/64 o mocnosti 150 mm. Dno jimky
musi byt pevné spfazeno s podkladni deskou, ktera bude plnit funkci vztlakové pojistky. Prostupy pro potrubi
a elektroinstalaci budou v nadrzi vytvoreny jiz z vyroby. Do stény Sachty bude kotven kompozitovy Zebfik pro
sestup na dno Sachty.

Prostupy pro potrubi a elektroinstalaci budou v nadrzi provedeny in-situ jddrovym odvrtem.
Do stény Sachty bude kotven kompozitovy Zebtik s ochrannou kleci pro sestup na dno Sachty.

Z télesa Sachty budou vyvedena dvé vétraci potrubi (odvétrani provozni nadrze DN100 a odvétrani Sachty
DN150). Tyto budou vyvedeny do sdruzeného pilitku, kde bude umistén vydech opatfeny vétraci mfizkou.

Soucasti SO bude elektropili¥, ktery bude vyzdén z vapenopiskovych cihel na zdkladové desce z prostého
betonu C20/25. Stfisku bude tvofit vyztuzena betonova deska siti @ 6-150 pfi hornim a spodnim lici. PFi
betonazi a zdéni je nutno osadit elektrochranicky a PVC vétraci potrubi. Zakladova deska bude vybetonovana
v ramci zemnich praci. Vstupni dvifka elektropilife budou dvoukfidlova, ocelova, Zarové pozinkovana
a pozinkovana bude i Uhelnikova zaruben, ktera se osadi pti zdéni.

4.2 Technologické vystrojeni Cerpaci stanice

CS bude vystrojena kompaktni preéerpavaci stanici odpadnich vod se sbéradi nerozpusténych latek
(separdtory). Jednd se o suché zafizeni (osazeni v suché jimce) s plynotésnou a vodotésnou provozni nadrzi,
v kovovém provedeni, které obsahuje zdvojeny systém sbérace pevnych latek jistény proti ucpavani.
Separatory uvnitf provozni nadrZze jsou samocistici a nevyzaduji jakoukoli Udrzbu, jejich samocistici efekt
nastava pri Cerpaci fazi tlakem a pritokem média. Za separatory jsou umisténa cCerpadla.

Natok do CS proveden gravitaénim potrubim DN200 (snizeni priméru natokového potrubi v poslednim tseku
stoky A).

Ve dné Sachty bude osazeno kalové ¢erpadlo pro ¢erpani Ukapové vody do provozni nadrze.

Méreni cerpanych odpadnich vod bude feSeno indukénim pritokomérem DN100 osazenym na vytlaku
v Cerpaci stanici. Indukéni pritokomér bude v provedeni s vystelkou z tvrdé gumy pro odpadni vody.

Navrhované cerpané mnozZstvi Qg 12,01/s
Dopravni vyska ¢erpadla Hgop: 47,2 m

Sestava kompaktni éerpaci stanice se separaci pevnych latek:
- Cerpaci stanice na odpadni vodu sintegrovanym pfivodnim rozdélovatem a samostatné
uzaviratelnymi natoky k obéma separatoriim pevnych latek
-V provozu samostatné uzaviratelné separatory pevnych latek
- Plynotésna a vodotésna nadrz z nerezové oceli (sbérna nadrz)
- Zpétné klapky na natoku
- Uzaviraci armatury na saci strané c¢erpadel
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Zpétné armatury

Uzaviraci armatury ve vytlatném potrubi
Odstrediva Cerpadla

Standardni motory IEC s krytim IP 55, IE3, S1

Specifikace kompaktni Cerpaci stanice se separaci pevnych latek:

Maximalni natokové mnozstvi OV - 15 m3/hod

Teplota ¢erpaného média - max. 40 °C

Objem sbérné nadrze -400|

Provozni rezim - pferusovany provoz
Pocet Cerpadel -2ks

Konstrukce cerpadel - se spirdlnim télesem
Velikost natoku - DN 200

Velikost vytlaéného potrubi -DN 100

Vykon motoru P, - 18,5 kW

Jmenovity proud -31,8A

Jmenovité provozni napéti -3x 400V (L1-L2-L3-N-PE)
Sitova frekvence -50 Hz

Jmenovité izolacni napéti -500V AC

Pozadavky na fizeni:

Funkce:

Vypustte nadrz.

Automatické stridani cerpadel po startu a pfi poruse jednoho cerpadla
ReZim s integrovanou ochranou proti chodu nasucho

Vypnuti prostfednictvim Urovné hladiny

Proplachovaci program (priibéh funkce)

Dalkové potvrzeni, externi poruchy

Indikace:

Indikace stavu vody v nadrzi

Svételna signalizace LED: pfipravenost k provozu, vystraha, alarm zelend/zlutd/¢ervena
Procesni obrazovka s LED pro provoz/poruchu éerpadla a vysokou hladinu

Provozni a stavova informace kazdého cerpadla

Provozni hodiny pro kazdé ¢erpadlo

Ukazatel sitového napéti

Spusténi kazdého ¢erpadla zvlast, prepinac rezimd

rucni-0-automatika pro kazdé cerpadlo

Provedeni:

Pozn

Dvé ovladana cerpadla

Signalni modul k pfedani alarmu

Pfipojeni pro snimac hladiny 4-20 mA, analogové
Bimetalova ochrana motoru 1x / 1x PTC relé
Hlavni vypinac

.: Provozovatel provozné souvisejici kanalizace stanovi pozadavky na telemetrické zafizeni pro

automaticky provoz s prenosem na centralni dispecink, ktery bude zanesen do navazujiciho stupné PD.
Pozadavky na MaR (v ptipadé zapojeni CS do systému provozovaného Vodovody a kanalizace Havli¢kiv
Brod, a.s.:

Rozvadéc pro napajeni a ovladani erpaci stanice bude vybaven telemetrickou stanici Telemat L090,
radiomodemem Racom (rozsifeni radiové sité VaK HB) a zdlohovanym zdrojem napdjeni.
Telemetricka stanice bude zaintegrovdna v rozvadéci. U pilite bude umistén stozar vysky cca 3,5 m
s anténou.
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- Jimka bude vybavena kontinualnim mérenim hladiny (ponorna sonda napt. BD Sensors) s vystupem
4-20mA a plovakem pro signalizaci havarijni hladiny.

- Cerpaci stanice bude fungovat na zakladé nastavenych hladin (zap, vyp), kdy p¥i poruse ponorné
sondy bude cerpano ¢asové od havarijniho plovaku.

Pro provoz Cerpaci stanice bude zfizena nova pfipojka NN — viz SO 03. V ptipadé vypadku proudu na vice
nez 8 h, bude k CS pfistaven mobilni zdroj el. energie a CS bude provozovéna pfes tento zdroj.

Opatreni proti vzniku zapachu

S ohledem na vysokou dobu zdrZzeni odpadni vody ve vytlaku NV je nutné pro zamezeni tvorby H.S jako
produktu anaerobniho mikrobidlniho rozkladu doplnit systém ¢erpani o davkovani vzduchu. Z toho ddvodu
je v navrzené Cerpaci Sachté osazen kompresor a tlakova nadoba. Vzduch bude davkovan do vytlacného
fadu pfimo NV.

Parametry kompresoru:

- saci mnozstvi 12 m3/h

- dodavané mnozstvi 7 m3/h

- tlakova nadoba 200 |

- doprovodné potrubi PE 100 RC 32x3 mm SDR 11 PN16

4.3 Oploceni

Aby se zabranilo pFistupu nepovolanym osobdm k CS je navrieno jeji oploceni. Je navrieno oploceni pletivem
s povrchovou Upravou PVC vysky 2,0 m, barvy zelené. Nosna konstrukce plotu je navriena z ocelovych
sloupku a vzpér, kotvenych do betonovych patek z prostého betonu C 16/20. Vzdalenost sloupkl je
max. 3,0 m. Rohové sloupky a sloupky u brany budou opatfeny Sikmymi vzpérami pro celkové zpevnéni
konstrukce. Vzpérné sloupky budou upevnény ve 2/3 vysky napinacich sloupku. Pro vstup do arealu CS je
navrzena vstupni dvoukfidlova brana sitky 3,0 m. Nosna konstrukce brany je tvorena ocelovymi sloupy
159*6,5 mm, délky 2,75 m, které budou kotveny do betonovych patek z betonu C 16/20. Sloupky budou
vyplnény betonem C 16/20. Vlastni konstrukce k¥idel je tvofena uzavienymi profily 80/50/4 mm a vyplni
z pletiva. Vratova kfidla budou vybavena stavéci ktidel, budou opatfeny horni a dolni zavérou, kfidla budou
uzamykatelnd visacim zamkem. Ocelové prvky brany a plotu budou opatfeny ochrannym natérem do
prostiedi C2.

Do oploceni bude zakomponovan elektropilif, ktery bude vyzdén z vapenopiskovych cihel na zakladové desce
z prostého betonu C20/25. Stfisku bude tvofit vyztuzena betonova deska siti @ 6-150 p¥i hornim a spodnim
lici. Pfi betonazi a zdéni je nutno osadit elektrochranicky a PVC vétraci potrubi. Zakladovd deska bude
vybetonovana v ramci zemnich praci. Vstupni dvirka elektropilife budou dvoukfidlovd, ocelovd, Zarové
pozinkovana a pozinkovand bude i Uhelnikova zaruben, kterd se osadi pfi zdéni. Z vnéjsi strany na vétraci
otvory se osadi protidestova zaluzie se sitkou proti hmyzu.

4.4 Terénni Gpravy

Z ddvodu vy$kového osazeni CS budou kolem nového objektu provedeny ndsypy. Nasypy budou provadény
po vrstvach o tl. 20 cm a priibézné hutnény na 95 % Proctor standard. Tomu musi odpovidat pouzity materidl
navazky, ktery musi mit optimalni vlhkost a musi mit vlastnosti dobfe zhutnitelné zeminy. Vysledkem
zhutnéni musi byt Unosnost zemni plané optimalné Egef, = 45 MPa (minimum pro dopravni plochu),
minimalné Ege2 = 30 MPa, méfeno zatézovaci deskou.

Po provedeni nasypu se poloZi navrzené povrchy. Uvniti oploceni bude v rozsahu stanoveném situac¢nim
vykresem ceni bude poloZena zamkova dlazba 250x250x80 mm. Ukonceni odlazdéni bude zajisténo
chodnikovymi obrubniky. Déle bude proveden povrch zastavovaciho zalivu (viz niZe). Na zbyvajici plochy bude
rozprostfena ornice a proveden travni osev.
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4.5 Dopravni plocha - zaliv

Pro nezbytné stani vozidel obsluhy u objektu Cerpaci stanice bude pred touto zfizen zastavovaci zaliv
navazujici na pfilehlou komunikaci 11/150. Zaliv je navrzen o celkové délce 34,6 m (vyfazovaci Usek Lv=10,3m,
délka stani Ln = 15,0m a zarazovaci Usek Lz = 9,3m). Hloubka zalivu je navrZena 3,5m.

Z hlediska pudorysného se jedna o zaliv celkové délky 34.6m a hloubkou 3.5m. Hranu zalivu tvofi oblouky
R=10 m. Zdliv respektuje vyskovou Uroven prilehlé komunikace a navazuje na ni s odsazenim 0.5m od hrany
jizdniho pruhu. Pficny spad 2% ve sméru od stavajici komunikace. Oddéleni zalivu od vozovky bude
provedeno vodorovnym dopravnim znacenim - ¢arami V4-0.25m a V4-0.5/0.5-0.25m. Na Urovni zélivu bude
osazena svisla dopravni znacka B 29 Zakaz stani s dodatkovou tabulkou E 13 s napisem ,MIMO DOPRAVNI
OBSLUHY".

Konstrukéni skladba komunikace :

geotextilie 400 g/m?
Stérkopisek SP 200 mm
Stérkodrt SD 230 mm
obalované kamenivo ACP 16+ 80 mm
infiltracni postrik asfaltovy 1 kg/m?
asfaltovy beton ACO 11 40 mm
Celkem 550 mm
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5 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

5.1 Navrh éerpaciho agregatu

5.1.1 Predpokladané kapacity

Vyhledovy pocet napojenych obyvatel 0] 650 EO

Specifickd produkce OV — obyvatelstvo Job. 95 I/EO/den

Specifickd produkce OV — obéanska vybavenost Qob. 25 I/EO/den

Pramérna rocni produkce OV Qr 28 470 m3/rok

Pramérna denni produkce OV Qa4 78,0 m3/den

Soucinitel denni nerovhomérnosti kq 1,5 -
Maximalni denni produkce OV Qq 117,0 m3/den

Soucinitel maximalni hodinové nerovhomérnosti kq 2,28 -

Maximalni hodinova produkce OV Qhmax 11,12 m3/hod =3,091/s
Soucinitel minimalni hodinové nerovnomeérnosti Kmin 0,18 -

Minimalni hodinova produkce OV Qhmax 0,59 m3/hod =0,161/s

5.1.2 Ndavrhové parametry cerpadel

Navrhovana dimenze potrubi
Délka vytlaku (véetné vystrojeni CS)
Drsnost potrubi k (Colebrook-White)

Cerpany priitok Qp (pro v=0,8 m/s, DN80)

Hydrostatickd vyska Hgeo

Tlakova ztratova vyska - armatury Hya
Tlakova ztratova vyska - tfeni Hyz
Celkova dopravni vyska Hiot

160x14,6 mm (PE100 PN16 SDR11)
2702 m
0,01

121/s => 0,89m/s  vyhovimin. 0,8 m/s
31,17 m
0,07 m
15,99 m
47,2 m

5.2 Posouzeni havarijniho objemu €S

CS je navrzena jako suchd jimka, tudiz nebude mit vlastni ani pfedifazenou akumulaéni mokrou jimku. Objem

pro havarijni rezervu bude zajistén trubni retenci navrzenou na sbéraci A a B.

Havarijni rezerva
Primérna denni produkce OV Qa4
Pocet hodin havarijni rezervy pro Qu

78,0 m3/den
8h

Havarijni rezerva = minimalni akumulaéni objem 26,0 m3

Retenéni objem natokového potrubi
Dimenze natokového potrubi - 1
Délka zpétného vzduti - 1

Dimenze natokového potrubi - 2
Délka zpétného vzduti - 2

Dimenze natokového potrubi - 3
Délka zpétného vzduti - 3

Zpétné vzduti v Sachtach

Retencni objem zpétného vzduti
Celkovy navrzeny akumulacni objem

225x13,4 mm

11,0 m

710x22,5 mm

63,6 m

250%x8,2 mm

9,0m

3,5m

26,3 m?
26,3m3 > 26,0 m? => vyhovuje (rezerva 8,1 h)
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5.3 Doba zdrzeni OV ve vytlaku

Délka vytlaku - L 2700,0 m
Pramér potrubi - D 160x14,6 mm
Akumulace ve vytlaku - Vy 36,3 m3
Akumulace v CS — Vs 1,1 m?
Celkovy objem akumulace - Vax, 37,4 m3
Doba zdrzeni—T 11,5h

Posouzeni - 11,5 h> 8h => nevyhovuje => nutné opatfeni proti vyhnivani OV

5.4 Posouzeni €S na vztlak

Vstupni udaje

vhitfni prdmér nadrze - d; 2,00 m
tloustka stény nadrze - t; 0,15 m
vnéjsi primér nadrze - D, 2,3m
tloustka stropu nadrze - t, 0,2m
tloustka dna nadrze - t3 0,15m
pfesah dna nddrie - t4 0,2m
vysSka pritéZovaciho prstence - ts 0,2m
nadmorska vyska dna nadrze vnitrni - h; 426,05 m n.m.
nadmofrska vyska vrchniho lice nadrze - h, 432,75 m n.m.
hloubka hladiny podzemni vody - hupy 3,1m (od upraveného terénu)
nadmorska vyska hladiny podzemni vody - HPV 429,65 m n.m.
mérna hmotnost stény nadrze - p; 2600 kg/m3
hustota vody - p» 1000 kg/m3
mérna hmotnost okolni zeminy - p3 1800 kg/m3
tihové zrychleni - g 9,81 m/s?
Vypocet tihové sily nadrze

tihova sila stropu nadrze - G; 21,2 kN
tihova sila stén nadrze - G, 168,0 kN
tihova sila dna nadrze - Gs 15,9 kN
tihova sila pfitéZovaciho prstence - G4 29,2 kN
pfitizeni zeminou nad presahem nadrze - Gs 190,0 kN
celkova tihova sila— G 424,3 kN
Vypocet vztlakové sily plsobici na nadrz

vyska hladiny podzemni vody po zéaklad - hypy 3,9m
objem kapaliny télesem vytlaceny - V 16,4 m?
vypoctena vztlakova sila - F, 161,0 kN
Posouzeni objektu pfi pouziti bezpecnostniho koeficientu
bezpecnostni koeficient - k 1,6
vypoctena vztlakova sila 257,6 kN

424,3 kN >257,6 kN => navrh vyhovi
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