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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: Nova splaskova kanalizace a ¢erpaci rad na COV Svétla n/Saz
Investor: Obec Nova Ves u Svétlé
IC: 651 97 887

Nova Ves u Svétlé 5
582 91 Nova Ves u Svétlé

Misto stavby: kraj Vysocina, obec Nova Ves u Svétlé, mésto Svétla nad Sazavou

Katastralni Uzemi: Nova Ves u Svétlé nad Sazavou (okres Havlicklv Brod); 705985
Svétla nad Sazavou (okres Havli¢kdv Brod); 760510

Pfedmét dokumentace: Navrh verejné splaskové kanalizace

Objekt: SO 01 Kanalizace

2 POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je ndvrh stokové sité pro bezpecné odvadéni splaskovych odpadnich
vod z Uzemi obce Nova Ves u Svétlé na navrZenou cerpaci stanici (viz SO 02) a samotny kanaliza¢ni vytlak
vedeny z CS do stokové sité mésta Svétld nad Sazavou. Navrieny stokovy systém je vyhradné gravitacni.
Kanalizacni pfipojky nejsou soucasti projektu.

Predkladany koncept pocita s realizaci majoritné gravitacni sité, kdy veskeré odpadni vody produkované na
Uzemi obce budou pfivedeny na €S umisténou na vychodnim okraji obce, odkud budou éerpany do povodi
COV Svétla nad Sazavou. Systém tvofi 2 paterni sbérace (A a B) véetné souvisejicich stok a 1 kanalizaéni
vytlak - NV.

Soucasti stavebniho objektu jsou:

- Stoky gravitacni kanalizace
- Kanalizaéni vytlak z CS

3 CHARAKTERISTIKA UZEMi

Pfevazina ¢dast zajmového Uzemi se rozklada na Uzemi katastru Nova Ves u Svétlé nad Sazavou, kanalizaéni
vytlak a napojeni do stavajici kanalizace mésta Svétla nad Sdzavou zasahuje do katastru Svétla nad Sazavou.

Nova Ves u Svétlé leZi ve zvInéném terénu Hornosazavské pahorkatiny. Jizni ¢asti obce protéka bezejmenna
vodoted, kterd napaji mistni rybniky. Vodotec je v prevazné Casti zatrubnéna.
Dopravni patefi obce je komunikace Il. tfidy ¢. 11/150, ktera oddéluje historickou a ,,novou ¢ast” obce. Zbylou

Cast dopravni infrastruktury obce tvori mistni a ucelové komunikace.

Kanalizac¢ni systém je navrZen vyhradné v zastavéném Uzemi obce vyjma kanaliza¢niho vytlaku vedeného
Castecné v extravilanu. Kanaliza¢ni stoky jsou majoritné umistény v télese stavajicich komunikaci, vyjimecné
(kde nebylo mozné umistit stoku do verejnych prostor — komunikaci) v soukromych zahradach. Veskeré
objekty kanalizacni sité jsou navrZzeny jako podzemni.
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INZENYRSKO GEOLOGICKY PRUZKUM - Splaskova kanalizace a éerpaci fad na COV v obci Nova Ves u Svétlé
HIG geologicka sluzba, spol. s r.0.; 03/2020

TECHNICKE ZAVERY

InZenyrsko-geologicky priizkum pro potfeby zpracovdni projektové dokumentace pro novou splaskovou
kanalizaci a &erpaci Fdd na COV v obci Novd Ves u Svétlé, k.u. Novd Ves u Svétlé nad Sdzavou, byl proveden
na zdkladé 5 vrtanych jadrovych sond s hloubkou 5,0 — 8,0 m p.t. a laboratornich rozborii zemin a podzemni
vody.

Pokryvné horizonty jsou tvoreny humaoznimi hlinami dle vrtnych praci mocnosti 0,25 — 0,70 m, na Cdsti uzemi
stdvajicim zpevnénim komunikaci, v pfipadé sondy JV4 byla svrchni vrstva podsypu s asfaltovym prolivem
mocnosti 0,30 m. Geologické poméry buduji ve svrchnich ¢dstech zeminy deluvidlni aZ deluviofluvidlni
geneze, zatfidéné dle CSN 73 6133 jako F6 CL, F4 CS, tuhé konzistence. Hlubsi podloZi buduje skalni podklad
charakteru zvétralého granitu (sondy JV1, JV4, JV5) &i ruly (sondy JV2, JV3). Horninové podloZi bylo v pfipadé
sond JV1, JV3, JV4 zastiZeno jiZz v mélkych urovnich od 0,30 — 1,00 m p.t., v pfipadé sond JV2 a JV5 od 2,70 m
p.t. Shora se jednd prevdzné o piscito-hlinitd, piscito-jilovitd aZ piscito-kamenitd eluvia charakteru zemin trid
5S4 SM Ci F4 CS, s prechodem k méné zvétralym horninovym polohdm aZ tridy R4/R3.

Hladina podzemni vody byla naraZzena sondami JV1, JV3 a JV4 v urovni 1,60 — 4,30 m p.t. s ustdlenim v
urovni 0,95 — 2,50 m p.t., sondami JV2 a JV5 hladina podzemni vody naraZena nebyla. Podzemni voda byla
zarazena na zdkladé laboratornich rozbort do prostiredi neagresivniho (v pfipadé vzorku ze sondy JV1) a
slabé agresivniho (XA1) na betonové konstrukce (v pripadé sondy JV3) dle CSN 206-1 vzhledem k vyssimu
obsahu agresivniho CO,.

Zdokumentované zeminy pokryvnych kvartérnich dtvari spadaji do 2. tridy rozpojitelnosti, podle jiZ dnes
neplatné normy CSN 73 3050 a dle normy CSN 73 6133 do I. tfidy rozpojitelnosti a téZitelnosti, dle ceniku
stavebnich praci 800-2 a TP76A do tridy vrtatelnosti I. V pfipadé navdZek a zpevnéni je tfeba pocitat s tfidou
téZitelnosti 4. Horninové podloZi fadime do tridy téZitelnosti 3-4/1 a vrtatelnosti I-1l v pfipadé eluvidlnich
poloh, 5-6/I-1 s vrtatelnosti Ill v pfipadé silné zvétralych skalnich horizontd. Pro mirné zvétralé az navétralé
skalni podlozi tfidy R4 a R4/R3 plati tfida téZitelnosti 5-6 a 6-7/I1 a tfida vrtatelnosti zde bude azZ V.

DOPORUCENI
KANALIZACE

Geologické podminky povaZujeme za sloZité vzhledem k vyskytu kvartérnich i pfedkvartérnich zemin a
hornin s proménlivymi geomechanickymi vliastnostmi a vyskytu podzemni vody s napjatou hladinou.
Doporuceni pro svahovdni doc¢asnych nepaZenych vykopu nad hladinou podzemni vody je uvedeno v kapitole
7 Zemni prdce. Vzhledem k mélké urovni hladiny podzemni vody v nékterych vrtech (JV1, JV3, JV4) je nutné
pocitat s plnym paZenim vykopl pro kanalizacni sit. Vykopové prdce s hloubkou pres 1-4 m bude
komplikovat tlakovd voda (podrobné trovné jsou uvedeny v kapitole ¢. 6 a v profilu jednotlivych sond),
kterou je nutné kontinudlné odcerpdvat. Obecné Ize predpoklddat zvySenou ndrocnost zajisténi stability
vykopu a rozbriddni dna vykopd.

Pro zpétny zdsyp vykopu je mozné vyuZit polohy eluvidlnich horizont(i R6 charakteru zemin tridy F4 CS ¢i S4
SM, spolu s horizonty nadlozZnich jemnozrnnych zemin tfidy F4 CS a F6 CL, v pfipadé jejich tuhé ci pevné
konzistence (bez vyskytu hladiny podzemni vody), které byly zdokumentovdny ve vrtech JV2 — JV5 po troven
2,70 — 6,00 m p.t. V pripadé vrtu JV1 je moZné vyuZiti svrchnich horizont( eluvidlnich zemin, ovsem

vzhledem k zastiZeni mirné zvétralého skalniho podloZi jiz od 1,80 m p.t., je zde objem pouZitelnych zemin
omezeny a bude treba selekce vétsich horninovych klast(. PouZiti vyse uvedenych zemin je mozné pri splnéni
podminky optimdini vihkosti, dle laboratornich zkousek Proctor standard bude tfeba pocitat s cdstecnym
sniZenim vlhkosti jemnozrnnych zemin, napr. vysusenim na mezideponii (rozdil mezi optimdini a pfirozenou
vlhkosti cca 8 %, v pripadé eluvidlnich horizontt byla zemina v mezich optimdlni vihkosti). Zeminy pod
hladinou podzemni vody se budou vyznacovat vysokou vihkosti (JV1, JV3, JV4) a jejich vyuZiti by bylo moZné

pouze v pfipadé vyraznéjsiho sniZzeni vihkosti. ProcentudlIni zastoupeni zemin vhodnych pro zpétny zdsyp nad
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hladinou podzemni vody pfi vykopu do hloubky 3,0 m je v pfipadé zvdZeni vsech vrt( a vsech zemin
vC. humoznich vrstev a zpevnéni (nevhodné) 70,3 %, pri vykopu do 6 m pak vzhledem k drovni hladiny
podzemni vody a skalnimu podloZi zastoupeni vhodnych zemin pouze 49,5 %.

Na zdkladé vysledki vrtnych praci a zjisténych informaci o geologické skladbé tizemi Ize konstatovat, Ze
realizace gravitacni kanalizacni sité je na uzemi moznd, ale je nutné pocitat s vyssimi technickymi ndroky:

Vyssi tfida téZitelnosti (4.-6. pFip. aZ 7. tfida dle CSN 73 3050), jednotlivé trovné a jejich téZitelnost je
uvedena v profilu IG vrtd.

Pro vykopy do hloubky 3 m je procentudlni zastoupeni (v pfipadé zahrnuti vsech vrtt) 47,3 % pro tridu
téZitelnosti 2, 10 % pro tridu 3, 14,7 % pro tridu 4, 18 % pro tfidu 4-5, 8 % pro tfidu 5-6 a 2 % pro
tfidu 6.

Pro vykopy do hloubky 6 m je procentudlni zastoupeni (v pfipadé zahrnuti vsech vrtt) 23,6 % pro tridu
téZitelnosti 2, 5 % pro tridu 3, 17,7 % pro tfidu 4, 13 % pro tfidu 4-5, 3 % pro tfidu 5, 20 % pro tfidu 5-
6, 11 % pro tfidu 6 a 6,7 % pro tfidu 6-7.

Stény vykopu je nutné zabezpecit hnanym paZenim (popr. paZici box).

Odcerpdvani hladiny podzemni vody, tak aby neovlivnilo vodni zdroje/studny v okoli (pomalé
kontinudlni odcerpdvani).

Doporucujeme provést pasportizaci blizkych staveb a jejich stdvajiciho stavu.

Provést kontrolni méreni hladiny podzemni vody ve stdvajicich studndch, nachdzejicich se podél
vodovodni a stokové sité pro pfipadnou kontrolu a zamezeni lokdlniho sniZeni podzemni vody.

V pripadé jakychkoli odchylek od geologickych poméru zjisténych pfi prizkumnych pracich si zpracovatel
geologického prizkumu vyhrazuje pravo na kontaktovdni resitelské organizace.
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4 TECHNICKE RESENI

4.1 Koncepce odkanalizovani uzemi

Srdcem navrzeného kanalizaéniho systému je €erpaci stanice CS umisténa na vychodnim okraji obce. Na €S
je ptiveden paterni kanalizaéni gravitacni sbérac - stoka A, kterym bude odkanalizovdna severni ¢ast obce. Do
sbérace A jsou postupné napojeny Sbérac SB (odkanalizovani jizni ¢asti obce) a stoky Al az A7.

Z CS je navrzen hlavni kanalizaéni vytlak NV, kterym budou veskeré odpadnich vody z obce €erpany do
stokové sité mésta Svétld nad Sazavou.

4.2 Situacni reseni

Smérové Fedeni vyplynulo z urbanistického fe$eni Uzemi a splfiuje pozadavky CSN 736005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Potrubi bude umisténo majoritné uvnitf stavajici uliéni ¢ary v télese
stavajicich komunikaci v ose jizdniho pruhu a v takovém rozsahu, aby pokryly potfeby napojeni jednotlivych
nemovitosti.

Prostorovy navrh kanalizaéni sité byl koordinovan s investi¢nimi akcemi "Rekonstrukce komunikace 11/150
Dobra nad Sazavou - Svétla nad Sazavou", "ZTV pro 4 RD Nova Ves u Svétlé" a "NovaVes u Svétlé,vedeniknn
z TS 0247".

SBERAC A

Sbérac A je patefi navrzeného stokového systému, ktery privadi veskeré odpadni vody produkované na tzemi
obce na CS. Pred CS je do sbérace A napojen sbéra¢ B. Dale sbéra¢ A podchazi komunikaci /150, potrubi
bude pod komunikaci uloZzeno v chranicce. Za krajskou komunikaci se do predmétné stoky napojuji stoky Al
a A2. Od spojné sachty je sbéra¢ veden smérem na severozapad v mistni komunikaci az k ¢.p. 186, kdy se do
néj postupné napojuji stoky — A3, A4, A5, A6 a A7. Koncovy Usek sbérace je veden v nezpevnéné plose, kde
bude ukonéen na drovni €.p. 121.

STOKA Al

Napojeni na Sbérac A je provedeno v zatravnéné plose u ¢.p. 104. Odtud je stoka vedena na vychod, vchazi
do komunikace 11/150 a je ukoncena pred ¢.p. 112.

STOKA A2

Stoka A2 je napojena na sbérac A v zatravnéné plose u ¢.p. 104 v totoZné spojné Sachté jako stoka Al. Odtud
je stoka vedena na sever v mistni komunikaci v nové obytné lokalité, kde je ukoncena pred ¢.p. 203.

STOKA A3

Napojeni na shérac A je provedeno v mistni komunikaci u €.p. 191. Odtud je stoka vedena v nezpevnéné plose
okolo vypusténé nddrze a €.p. 180 vchazi opét do mistni komunikace. Déle je stoka vedena na severozapad
k détskému hristi, kde se staci na zapad a prochazi pésim prichodem az k ¢.p. 79. Zde vchazi do mistni
komunikace a vede dale na jihozdpad kolem obecni Ufadu, kdy se do stoky postupné napojuji stoky A3-1,
A3-2 a A3-3. Pfed ¢.p. 59 vchazi stoka A3 do komunikace 11/150, ve které je vedena na sever az ke koncové
Sachté pred ¢.p. 217.

STOKA A3.1

Na stoku A-3 je stoka napojena v mistni komunikaci pfed ¢.p. 79. Stoka je dale vedena uzkou ulickou smérem
na jih a je ukoncena pred €.p. 54.

STOKA A3.2

Kratka stoka vedena v mistni komunikaci pro napojeni 3 RD — ¢.p. 143, 144 a 147.
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STOKA A3.3

Stoka je na stoku A3 napojena v mistni komunikaci pred ¢.p. 142. Odtud je vedena jizné podél fadovych dom
az ke koncové Sachté pred ¢.p. 146.

STOKA A4

Stoka je na sbéra¢ A napojena v mistni komunikaci u ¢.p. 190. Odtud je vedena severné mezi novou
zastavbou. Stoka je ukoncena pred €.p. 202. Koncovd Sachta bude provedena tak, aby bylo stoku mozné
prodlouZit dale na sever, kde se predpokldda dalsi rozvoj uzemi.

STOKA A5

Stoka je na sbérac A napojena v mistni komunikaci pred ¢.p. 114. Odtud je vedena severovychodné a u ¢.p.
125 se staci smérem k fotbalovému hfisti, kde je ukonéena pred €.p. 174. Na stoku se postupné napojuji stoky
A5-1, A5-2, A5-3 a A5-4, kterymi jsou odkanalizovany pfilehlé boc¢ni ulice.

STOKA A5.1

Stoka vedend v mistni komunikaci mezi ¢.p. 118 a 115.
STOKA A5.2

Kratka stoka pro odkanalizovani ¢.p. 127 a 133.

STOKA A5.3

Stoka vedend v mistni komunikaci od ¢.p. 132 po ¢.p. 171.
STOKA A5.4

Kratka stoka vedouci pred ¢.p. 7.

STOKA A6

Stoka A6 bude v prvnim Useku vedena v zahradé pfi ¢.p. 98. Stoka bude provedena fizenym vrtanim, tak aby
doslo k co nejmensimu zasahu do doteného pozemku. Dale bude stoka vedena podél Saten u tenisovych
kurt( aZ pred ¢.p. 161.

STOKA A7

Stoka je na sbérac A napojena v mistni komunikaci pred ¢.p. 91. Odtud je vedena na jihozapad. U ¢.p. 34 se
stoka staci na severozapad, kde je vedena v mistni komunikaci az k ¢.p. 106.

STOKA A7.1
Kratkd stoka vedena od spojné Sachty k ¢.p. 110.
SBERAC B

Sbérac B je druhou nejdelsi stokou navrzeného systému. Sbérac SB odvadi splaskové odpadni vody z celé jizni
&asti obce. Sbérac SB je na Sbéra¢ SA napojen pobliz navrzené CS1. Prvni dva Useky stoky budou provedeny
v DN 700, které budou zajistovat havarijni rezervni objem pro CS. Cca prvni tfetina stoky je vedena
nezastavénym Uzemim. Stoka je umisténa v ose predpokladané budouci zastavby, v misté predpokladané
budouci komunikace. Od ¢.p. 25 vede stoka na jih, kde nasledné prochazi uzkou prolukou mezi €.p. 23 a 49.
Zde stoka vchazi do mistni komunikace a déle je vedena na zdpad kolem hasicské zbrojnice az k ¢.p. 221.
V misté soucasného lihovaru bude na stoce osazena Sachta s moznosti napojeni bocni stoky od planovanych
4 rodinnych domU. Tato stoka neni soucéasti tohoto projektu.

STOKA B1

Stoka je na sbérac¢ B napojena v nezastavéném Uzemi na vychodnim okraji obce. Od spojné sachty je stoka
vedena ke komunikaci 11/150, kterou podchazi v ocelové chraniéce. Déle je stoka vedena na jihozapad podél
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a nasledné v komunikaci 11/150 a sméfuje k mistni zakladni Sskole. Zde stoka vstupuje do mistni komunikace
a je vedena soubézné se zastavbou az na zapadni okraj obce u ¢.p. 220.

STOKA B1.1

Napojeni stoky na stoku B1 je provedeno v komunikaci 11/150 pfed ¢.p. 29. Odtud je vedena na jih podél bfehu
»Dolniho” rybnika aZ do koncové Sachty pred ¢.p. 38.

STOKA B1.2

Stoka je vedena od napojeni na stoku B1 u zakladni skoly smérem na sever v télese komunikace 11/150 azZ na
uroven €.p. 162, kde je ukoncena.

STOKA B1.3

Stoka je vedena od napojeni na stoku B1 u zakladni Skoly smérem na jih v mistni komunikaci. Pfed hrazi
»,Horniho“ rybnika se staci na zapad k ¢€.p. 65.

STOKA B1.4
Stoka vedend ve Stérkové cesté mezi €.p. 51 a ¢.p. 10.
STOKA B2

Od napojeni na sbérac B u ¢.p. 23 je stoka vedena na jihovychod v mistni komunikaci. Koncova Sachta je
umisténa pobliz ¢.p. 176.

BEZPECNOSTNI PREPAD - BP

Bezpecnostni pfepad je vyveden ze spojné Sachty sbéraci A a B. Bezpecnostni prepad bude slouZit pro
prevedeni havarijnich pritok( pfi vypadku provozu navrzené Cerpaci stanice a naplnéni rezervniho objemu
pred CS. Bezpecnostni prepad bude zaustén do pobliz vedené stavajici kanalizace, ktera bude po uvedeni
systému do provozu slouzit jako de$fova. Bezpecnostni prepad bude v 3achté SA-2 vybaven deskovym
hraditkem, které bude trvale uzavieno. K otevreni hraditka bude dochazet pouze ve vyjimecnych krizovych
pfipadech, které stanovi provozni fad kanalizace. V Sachté pred napojenim do stavajici kanalizace bude
osazena zpétna klapka.

VYTLAK NV

Vytlakem NV jsou erpany splagkové odpadni vody z CS do stoky N a dale do stokové sité mésta Svétla nad
Sazavou. Od CS je vytlak NV vintravildnu obce veden vsoub&hu se sbératem A vcelé jeho délce.
V extravilanu je vytlak veden na sever v zemédélsky vyuzivanych pozemcich v soubéhu s komunikaci 11/150
az ke kruhovému objezdu u prlimyslového aredlu v Zamecké ulici (Svétla nad Sazavou). Zde vytlak podchazi
mistni komunikaci a nasledné je zatstén do uklidfiovaci achty navrzené stoky N. Od CS po ¢&istici $achtu CS-5
je v soubéhu s vytlakem vedeno potrubi stlaceného vzduchu.

STOKA N

Stokou N je propojen stavajici stokovy systém mésta Svétla nad Sdzavou a navrhovana kanaliza¢ni soustava.
Stoka N se na stavajici stoku napojuje v mistni komunikaci ve stavajici Sachté odkud je vedena k uklidriovaci
Sachté na vytlaku NV.
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4.3 Vyskové feSeni
GRAVITACNI STOKY

Vyskové feseni gravitacnich stok vyplyva z podélnych profil(i, ktery jsou soucdsti dokumentace. Hloubka
uloZeni stok je odvisla od mozZnosti napojeni prilehlych nemovitosti a fidi se nasledujicimi pravidly:
- Minimalni kryti stoky v komunikaci 1,8 m
- Minimdlni kryti stoky ve volném terénu a v chodniku odpovidd nezamrzné hloubce
- Pfi soubéhu svodovodem ¢i destovou kanalizaci je navriena splaskova kanalizace vedena vidy
hloubéji
- KfiZeni se stavajicimi sitémi technické infrastruktury dodrZzuje minimalni svislé vzdalenosti dle
Tabulky A.2 CSN 73 6005
- Minimalni sklon potrubi je navrZen tak, aby bylo zabranéno zanaseni stok:
o pro DN 250 - 10%o (vyjimecné 8%o)
o pro DN 700 - 8%o

KANALIZACNI VYTLAK

Vyskové feseni kanalizacniho vytlaku se Fidi nasledujicimi pravidly:
- Minimalni kryti stoky v komunikaci 1,8 m
- Minimalni kryti stoky ve volném terénu a v chodniku odpovida nezamrzné hloubce
- Ptisoubéhu s vodovodem ¢i destovou kanalizaci jsou navriené vytlaky vedeny vidy hloubéji
- KfiZeni se stavajicimi sitémi technické infrastruktury dodrZzuje minimalni svislé vzdalenosti dle
Tabulky A.2 €SN 73 6005
- Minimalni sklon potrubi 3%.
- Vlokalné nejvyssich a nejnizsich mistech vytlaku jsou navrzeny vzdusnikové resp. kalnikové sachty.

4.4 Trubni material
GRAVITACNI STOKY

Stoky gravitac¢ni kanalizace jsou navrzeny z trubniho materialu z PVC-U s hladkou kompaktni sténou, kruhova
tuhost SN min.12 kN/m? odpovidajici CSN EN 1401-1. Pro stoku bude poufZit uceleny kanalizaéni program
vcetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfislusnosti k systému. Tvarovky budou mit u jednotlivych
jmenovitych svétlosti tloustku stény odpovidajici tloustce stény trubek. Tvarovky budou vyrabéné jako
jednolité pfimym vstfikovanim do formy, a to minimalné v DN/OD 110-315 mm véetné. Odbocky budou
pouzity se tfemi hrdly, aby se eliminoval pocet spojl. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatrené
shodnym napevno vloZzenym tésnicim krouzkem opatfenym podpurnym krouzkem z PP/, odolnym proti
ropnym latkam, splfiujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost spoji min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

V pripadé poutziti betonovych Sachet je nutné pouZit origindlni Sachtové vlozky vyrobce trubniho programu
s garanci presnych rozmérd s dlirazem na zvySenou tésnost celého systému. Osazené tésnéni v Sachtovych
vlozkdch je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a tvarovkach se shodnou tlakovou odolnosti. Nevzniknou
tak na celém fadu slaba mista.

Technické parametry potrubi:

Vnéjsi primeér x sila stény - De 250x8,2, De 710x22,5

Kruhova tuhost (kN/m? dle 1ISO 9969) - min SN 12 kN/m?

Zakladni material - PVC-U

Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény vyrobené dle CSN
EN 1401, s tésnénim opatfenym podplrnym PP
krouzkem odolnym do 2,5 bar.

Zpusob spojovani - na hrdla
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Zpusob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstfikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou
stranach z PVC-U rovnéz s tésnénim jiSténym proti posuvu

KANALIZACNI VYTLAK

Kanaliza¢ni vytlaky jsou navrZeny z vysokopevnostniho polyetylenu PE 100 RC SDR 11 PN 16. Spoje potrubi
budou provedeny elektrotvarovkami uréenymi pro kanalizacni tlakové potrubi v odpovidajici pevnostni tfidé
nebo svafovanim na tupo. Smérové lomy budou feseny elektrokoleny. V pfipadé lomovych bodl s Ghlem >
45° budou pouzity vzdy dvé tvarovky (napf. pro thel 90° budou pouzZita dvé kolena 45°). Ve smérovych a
vyskovych lomech bude potrubi zajisténo proti posunu betonovymi opérnymi bloky z betonu C15/20.

Potrubi bude odpovidat EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro poklddku bez piskového loze z PE 100 RC
s vysokou odolnosti proti pomalému Siteni trhlin. (FNCT splfiuje poZadavek na min 8760 h pfi 80 ° C).
Pouzité potrubi bude opatfeno hnédym pruhem.

K dodavkam potrubi budou byt doloZeny inspekéni certifikaty ke kazdé varce potrubi a certifikat prokazuijici,
Ze potrubi odpovidd PAS 1075, a jsou na ném provadény pribézné kontroly kvality vyrobeného potrubi.

Technické parametry potrubi:

Vnéjsi primér - De 160 mm

Vnitfni pramér - Di/DN 130,8 mm

Tlakovd fada -PN 16

Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou odolnosti

vUci Sifeni trhliny, pripustné materialy jsou: Hostalen CRP 100
Resist CR, Borstar HE 3490-LS—H, Finathene XRC 20 B)

Minimalni poZadovana pevnost MRS -10 MPa

Bezpecnostni koeficient -c1,25

Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na tupo
Odolnost vici hrubsimu obsypu - plvodni zemina mUZe byt pouZita bez omezeni velikosti zrn

(doporucena velikost je do 63 mm), ostré kameny vSak nesmi
byt v kontaktu s potrubim

Barevné provedeni - hnédy pruh pro tlakovou kanalizaci

4.5 Kanalizacni objekty
4.5.1 Vstupni Sachty

Vstupni Sachty budou umistény v lomovych bodech kanalizace v maximalni vzdalenosti 50 m. Télesa Sachet
budou provedena ze systémovych prefabrikovanych Zelezobetonovych dilcl s konstrukénim modulem
250 mm, se silou stény 120 mm a usporadanim spojti podle CSN EN 1917. Pouzité betonové dilce budou
provedeny z betonu C 40/50 v odolnosti vic¢i chemické korozi XA1l.

V misté uloZeni vstupni Sachty bude ve dné vykopu proveden vibrovany stérkovy podsyp tl. 200 mm, na néjz
bude vybetonovana podkladni deska tl. 150 mm z betonu C12/15 vyztuzena KARI siti. Na takto pfipravené
loZe bude osazeno Sachtové dno. Podkladni vrstva musi byt provedena vodorovné v patfi¢né vysce.

Na Sachtové dno budou kladeny Sachtové skruze DN 1000 (do vysky 1,8 aZ 2,1 m nad kantovku), na néZz bude
posléze osazen prechodovy kénus DN 1000/600 v pfipadé potieby doplnéno o vyrovnavaci prstence (vidy
min. jeden). V ptipadé, Ze vyska vstupni Sachty je vétsi nez minimdlni, pouZije se nad skruzemi profilu
1000 mm prechod 1000/800. Dale jsou osazeny skruze DN 800, nad nimi se umisti prechodova skruz 800/600
vySky 600 mm a nasledné se poloZi min. jeden vyrovnavaci prstenec a poklop Sachty DN 600 (Sachta ve vysoké
sestaveé).
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Zldbek ve dnovém dilci bude proveden do 1/2 profilu. Zlabek bude vyloZzen materidlem odolnym proti obrusu

a ucinklim protékajici vody. Ve sténé Sachty budou osazeny Sachetni vlozky, odpovidajici pouzitému potrubi
stoky.

Spoje jednotlivych dilct budou vybaveny pryZovym tésnénim, které musi splfiovat pozadavky CSN EN 681-1.
Stupadla budou pouZita ocelova kramlova s PE potahem, ve vstupni ¢asti kapsova litinova.

Pro Sachty umisténé v télese komunikace tj. pro Sachty pojizdné budou pouzity poklopy zatézové tfidy D400
dle CSN EN 124. Pro $achty ostatni B125. Budou pouZity poklopy svétlosti DN 600, kruhové, plné (na spojnych
a koncovych sachtach poklopy dérované). Viko poklopu bude litino-betonové. PIné poklopy budou vodotésné
zamezujici pfistupu povrchovych vod do kanalizace nebo vystupu splaskovych vod z kanalizace pro tlak
50 kPA (0,5 bar).

V komunikacich ve spravé KSUSV budou pouzity samonivelaéni poklopy.

4.5.2 Spadistové sachty

Spadistové Sachty jsou osazeny v mistech, kde vlivem konfigurace terénu vychazi spady s velkymi rychlostmi
proudéni v potrubi. Skladba a uloZeni Sachty odpovida skladbé standardni vstupni Sachty. Navic bude natok
stoky do predmétné sachty opatren svislym obtokovym potrubim DN 200 pro malé pritoky. Pata svislého
obtoku bude obetonovana betonem C20/25. Narazova sténa (pfipadné vSechny vnitfni stény dle dispozice
zausténych stok) bude provedeno ¢edi¢ovym obkladem.

4.5.3 Uklidiovaci Sachty

Uklidiovaci Sachta je osazena v misté zausténi kanalizacniho vytlaku do gravitacni ¢asti sité. Skladba a uloZeni
Sachty odpovida skladbé standardni vstupni Sachty. Navic bude Sachtovy komin a Sachtové dno zevnitt
opevnéno cediCovymi platy do vySe zausténi vytlaku. Pod poklop uklidiiovaci Sachty bude osazen Sachtovy
pachovy filtr.

4.5.4 Revizni Sachty

Revizni Sachty jsou navrzeny v lomovych mistech stoky, kde nebylo z prostorovych dlvodd mozné umistit
vstupni Sachty DN1000. Vzdalenost mezi nejblizsimi vstupnimi Sachtami od Sachty revizni neni vice nez 50 m.

Revizni Sachty jsou navrZzeny vnitfniho priméru DN 600. Revizni Sachty budou provedeny z PP korugovanych
trub spojenych s PP dnovym dilcem.

V misté revizni Sachty bude do dna vykopu proveden 100 mm piskovy podsyp, na néjz bude uloZeno Sachtové
dno. Podkladni vrstva musi byt provedena vodorovné v patfi¢né vysce.

Poklopy budou pouzity litinové dle CSN-EN124, tfidy D 400, svétlosti DN 600mm, plné, kruhové. Poklop bude

ukladan na Zelezobetonovy roznaseci prstenec.

4.5.5 Vzdusnikové, kalnikové a proplachovaci Sachty

Ve vyskovych lomech kanalizac¢nich vytlakl budou tyto opatfeny vzdusniky a kalniky. V maximalni vzdalenosti
200 m budou osazeny proplachovaci Sachty. Vzdus$niky resp. kalniky budou umistény v kanaliza¢nich
Sachtach. Skladba a uloZeni Sachty odpovida skladbé standardni vstupni Sachty.

Vzdusnikova sestava bude na vytlaku tvofena odbocnym T-kusem, montdini vlozkou a dvéma ptirubovymi
spoji s nastrénym hrdlem jisténymi proti posunu odpovidajici dimenze. Na T-kus bude osazeno noZové Soupé
DN50 a samocinny zavzdusiovaci a odvzdusnovaci ventil.

Kalnikova a proplachovaci sestava bude na vytlaku tvofena jednim odbocnym T-kusem, kanaliza¢nim
nozovym Soupétem, montdzni vlozkou a dvéma pfirubovymi spoji s nastrécnym hrdlem jisténymi proti posunu
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odpovidajici dimenze. Na T-kus bude osazen pfirubovy prfechod na DN100, noZové Soupé a zaslepovaci
pfiruba s bajonetovou koncovkou DN 100 pro napojeni hadice.

Tvarovky budou provedeny z tvarné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou
ochrannou vrstvou pro provozni tlak max. PN 16.

Soupata budou pouZita nozova, mékcetésnici s nestoupajicim vietenem z $edé litiny EN-GJL -250 dle EN 1561
(GG 250-DIN 1691) uvnitt i vné s epoxidovou ochrannou vrstvou, vieteno a deska z nerez oceli.

Zavzdusnovaci a odvzduSiovaci ventily budou samocinné v provedeni s epoxidovym navrstvenim
a pfirubovym ptipojenim. Vsechny mechanické dily budou z nerezavéjicich materiald.

4.5.6 Opatieni proti zapachu

Navrzeny kanalizacni vytlak byl posuzovan i z hlediska zdrzeni odpadnich vod a pripadné tvorby sirovodiku.
Jako nejproblemati¢téjsi se z tohoto ohledu jevi Usek vytlaku NV mezi stani¢enim CS — 1,392 km. S ohledem
na predpokladanou dobu zdrzeni bude pro zamezeni tvorby sirovodiku dodavan do problematického Useku
tlakovy vzduch. Zdrojem tlakového vzduchu bude kompresor umistény v CS doplnény tlakovou nadobou.
Vzduchové potrubi bude vedeno z CS soub&iné s trasou vytlaku NV a zalsténo do vytlaéného potrubi vidy
po cca 400 m v misté proplachovacich $achet (véetné CS). Odvod tlakového vzduchu z potrubi bude umoinén
ve vzdus$nikové Sachté vytlaku.
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5 PROVADENI STAVBY

5.1 Ptiprava uzemi

Pfed zahajenim stavebni praci je nutné zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti. Vytyceni zajisti dodavatel
stavby u pfrislusnych spravcl. Béhem stavby dojde ke kfizeni a soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi
a souvisejici infrastrukturou:

- sit elektronickych komunikaci - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., PRVNI TELEFONNI, a.s
- vedeni VN a NN, distribuéni trafostanice VN/NN — CEZ Distribuce, a. s.

- STL plynovod, STL plynovodni pfipojky - GridServices, s.r.o.

- vodovod - Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod, a.s.

- jednotna kanalizace - Obec Nova Ves u Svétlé, Vodovody a kanalizace Havlickiv Brod, a.s.
napajeci vedeni pro verejné osvétleni — Obec Nova ves u Svétlé, TBS Svétla nad Sazavou, p.o.

Ochrannd pasma dle zak. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon) jsou nasledujici:

STL a NTL plynovod 1m
Ostatni plynovody 4m
Technologické objekty plynovodu 4m
Elektrickda nadzemni vedeni
-nad 1 kV a do 35 kV véetné: vodice bez izolace 7m
vodice s izolaci zakladni 2m
zavésna kabelova vedeni: 1m
- nad 35 kV do 110 kV vcéetné: vodice bez izolace 12m
vodice s izolaci zakladni 5m
- nad 110 kV do 220 kV véetné 15m
- nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m
- nad 400 kV 30m
- zavésna kabelova vedeni 110 kV 2m
Elektrickd podzemni vedeni
-do 110 kV véetné 1m
- nad 110 kV 3m
Ochrannd pasma vodovodU a kanalizaci dle zdkona 274/2001:
Vodovodni fady a kanalizace do @ 500 mm 1,5m
Vodovodni fady a kanalizace nad @ 500 mm 2,5m

Ochrannd pasma telekomunikacnich zatizeni dle zdkona 151/2000:
Podzemni sdélovaci kabely 1,5m

KFizeni navrzenych stok a vytlak( se stavajicimi IS jsou zakreslena v jednotlivych podélnych profilech. Jelikoz
dotceni spravci siti nedodali kompletni informace o hloubkovém uloZeni stavajici siti jejich kdty uvedené
v podélnych profilech jsou uvedeny podle normovych hloubek, pfip. odhadnuté. Pfi realizaci budou vzdy
nasondovany jednotlivé kfizené inZenyrské sité pred budovanim daného Useku a dle skute¢né zjisténé
hloubky inZenyrskych siti bude pripadné upraven podélny profil kanalizace.

5.2 Kaceni dfevin

V rdmci vystavby neni uvazovano s kacenim stromu.
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5.3 Bourani povrch

V komunikacich (asfaltovych):

Vytvori se svisly pfimy okraj vykopu profiznutim stmelenych asfaltovych vrstev, které se vybouraji obvyklymi
prostiedky a nasledné budou uloZeny oddélené od ostatniho vybouraného vykopového materialu k jejich
pfipadnému opétovnému pouZiti. Prebytecny materidl bude odvezen na fizenou skldadku nebo do
recyklacniho centra.

V komunikacich (dlazdénych):

Dlazba bude ru¢né rozebrana na Sifi vykopu + 25 cm a nasledné bude uloZena oddélené od ostatniho
vybouraného vykopového materialu k jejimu opétovnému poufziti.

V nezpevnéném povrchu:

Bude skryta ornice a ulozena oddélené od podorniéni vrstvy a po ukonceni vykopovych praci bude opét
navracena do svrchni ¢asti plidniho horizontu, pokud neni navrZeno jinak.

5.4 Vykopy

Vykopy budou provedeny dle CSN EN 1610 a musi byt dodrzena CSN 73 6133.

Zemni prace budou provadény majoritné strojné v pfipadech, kdy bude jednoznacné, Zze nedojde ke styku se
stavajici podzemni infrastrukturou. Vykopy v bezprostiedni blizkosti stavajicich inZenyrskych siti budou
provadény rucné.

Ryhy budou provadény s kolmymi sténami pazené ocelovymi pazicimi boxy s hydraulickym rozeprenim. Svislé
bocni stény musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m
Vv nezastavéném Uzemi. Sitka ryhy se Fidi Tab.¢. 1 a Tab.¢. 2, kdy je platna vidy vy$si z obou hodnot. K ifce
vykopu je nutné vidy pripocitat tloustku pouzitého paziciho systému.

Tab.¢. 1 - Minimdlni Sifka vykopu v zdvislosti na vnéjsim priiméru potrubi

Vn&jsi primer Minimalni Sitka vykopu [m]
potrubi OD Pajené NepaZené vykopy
[mm] vykopy B >60° B <60°
<225 OD +0,40 OD +0,40 OD +0,40
225<350 OD +0,50 0D +0,50 OD+0,40
>350< 700 OD+0,70 0D +0,70 OD+0,40

Poznl.: B je Uhel sklonu stény nezapaZené ryhy, méreny k vodorovné ose

Pozn2.: Pro celkovou $ifku ryhu je nutné pficist tloustku pazeni

Tab.c. 2 - Minimadlni sifka vykopu v zdvislosti na hloubce vykopu

Hloubka vykopu [m] Minimalni Sitka vykopu [m]
<1,0 neni stanovena
>1,0<1,75 0,8
>1,75<4,0 0,9
>4,0 1,0

Pozn.: Pro celkovou §itku ryhu je nutné pticist tloustku pazeni
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VytéZzeny vykopek bude uskladnén na deponii na pozemku investora do 2000 m od mista stavby ¢i pfimo
v blizkosti vykopu a bude pouzit dle jeho povahy (posoudi odpovédna osoba realizujici stavbu) jako material
na zpétny zasyp. Materidl nevhodny pro zpétny zasyp bude na deponii ponechan trvale.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliseni zemin z hlediska vyuzZiti pro zpétné
zasypy a nasypy.

5.5 Odvodnéni vykopu

Vzhledem k predpokladané nizko vyskytujici se hladiné podzemni vody v ¢asti feSeného Gzemi bude béhem
realizace stavby provedena ve dné vykopl docasna drendz DN8O uloZena do Stérkopiskového loZe po strané
dna ryhy s precerpavanim podzemnich vod mimo vykop. Ptecerpavani bude zajisténo mobilnimi kalovymi
¢erpadly. Cerpand voda bude vhodné odvedena do zatravnénych ploch, kde se predpoklada jeji zasak, ¢ bude
odvedena do obecni destové kanalizace nebo do pfikopl podél komunikaci. Po pokladce uceleného tseku
potrubi bude nezbytné nutné drendze prerusit.

V useku s vyskytem podzemni vody nade dnem vykopu bude proveden vykop v zeminach bez vyskytu
podzemni vody aZ po uroven cca 0,5 m nad uUroven HPV. V nejnizS§im bodé se zfidi sbérna studna. Sbérnd
studna muZe byt provedena jako spousténa skruzova. Mezi dnem studny a dnem saciho kose by mélo byt cca
0,5 m, povrch saciho kose by mél byt cca 0,5 m pod hladinou vody. SniZzovani hladiny podzemni vody musi
probihat pomalu, aby nedoslo k poruseni stability svah( vykopu. Doporucena hodnota pro snizeni hladiny do
3 m je 0.50m za 24h, v zeminach s vlozkami jemnozrnnych pisk(l se doporucuje sniZit tyto hodnoty na
polovinu. Béhem sniZzovani HPV nesmi dojit k preruseni cerpdani (zdlohy cerpadel a energie). Budovani
stavebniho vykopu bude od sbérné studny provadéno dovrchnim zplsobem, aby v optimalnim pfipadé byly
pritoky podzemni vody do vykopu odvadény hotovou kanalizaci gravitacné do sbérné jimky. V Usecich, kde
toto optimalni feSeni nebude mozné, budou budovany dalsi sbérné studny.

5.6 Ulozeni potrubi

Provedeni loZe bez vyskytu podzemni vody ve vykopu

Potrubi bude ukladano na hutnény stérkopiskovy podsyp (max. velikost zrna dle specifikace vyrobce potrubi,
predpoklad 0/16) tl. 100 mm pod dno potrubi.

Provedeni loZe s hladinou podzemni vody nad urovni dna vykopu

Ve dné vykopu bude provedena drenazni vrstva ze $térku 16/32 tloustky 8-12 cm s doc¢asnou drenazi DN8O.
Na drenazni vrstvu bude provedeno loZe potrubi z kameniva frakce 8-16 m tl. 100 mm.

Provedeni loZe s hladinou podzemni vody nad urovni dna vykopu a nednosnym dnem vykopu

Ve dné vykopu bude provedena drenazni vrstva ze $térku 16/32 tloustky 8-12 cm s doc¢asnou drenazi DN8O.
Na drendzni vrstvu bude poloZena separaéni geotextilie 300 g/m?a vylita monoliticka podkladnni deska

z prostého betonu C12/15. Na podkladni desku bude provedeno loze potrubi z kameniva frakce 8-16 m

tl. 200 mm.

Sklon dna vykopu musi odpovidat poZzadavkim stanovenym projektovou dokumentaci - podélnym profilem.

PFi pokladce potrubi je tfeba zajistit, aby bylo potrubi podepfeno rovnomérné po celé délce. Korekce vysky
podkladu nesmi byt provadéna zhutnénim, ale doplnénim nebo odebranim materialu pro zénu uloZeni. Pi
pokladce je nutné vytvofit vyhloubeniny pro hrdla ve spodni ¢asti zony pro ulozeni, aby bylo mozné radné
provést potfebné spojeni. Vyhloubeni nesmi byt vétsi neZ je nutné pro vytvoreni fadného spojeni. Hrdlo je
vzdy ukladano proti spadu. Potrubi musi byt dostatecné podepreno po stranach podsypovymi kliny, aby se
zabranilo nepfiznivym deformacim a zaroven bylo potrubi fixovano proti posunuti pfi dalSim strojnim
hutnéni. Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 0°C a vyssi nez 25°C.
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Pti sklonu nivelety do 10 %o mUze byt vyskova odchylka v uloZeni stoky nejvyse £10 mm proti kété dna uréené
projektovou dokumentaci, pfi sklonu nad 10 %o nejvyse £30 mm. Soucasné nesmi vzniknout v niveleté dna
protisklon. Pfimé useky stok mezi dvéma Sachtami nebo jinymi objekty na stokové siti mohou mit smérovou
odchylku od pfimého sméru, pfi jmenovité svétlosti do DN 500 véetné, nejvySe 50 mm. Pfipadné priihyby
jednotlivych trubek (vlivem skladovani apod.) budou kompenzovany pokladkou tak, Ze smérova odchylka se
projevi v horizontalni, nikoliv ve vertikalni roviné.

K potrubi vytlak bude paskou pfipevnén signalizaéni vodi¢ — izolovany CY vodi¢ prafezu min. 4 mm?2. Vodic
bude vyveden do CS a do vzdudnikovych ¢&i kalnikovych $achet. Ve smérovych a vy$kovych lomech vytlakd
bude potrubi zajisténo proti posunu betonovymi opérnymi bloky z betonu C15/20.

V ptipadé, Ze ve vykopu bude zjiSténa zvySend hladina spodni vody, bude nutné po pokladce potrubi zamezit
toku spodni vody v ryze (ndhradou stavajici zeminy Stérkopiskem dojde k lokalnimu zvyseni hydraulické
vodivosti). Proto bude tok spodni vody ryhou kanalizace prerusen jilovymi hrazkami. Vyska hrazek bude
odpovidat vysi 0,5 m nad uroven HPV, Sitka 0,5 m. Vzdalenost hrazek max. 50 m

Po kontrole spadu a Uspésném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi az do urovné 300
mm nad vrch potrubi. Na tuto vrstvu bude poloZena vystrazna hnéda (bilo-hnéda) PVC fdlie. Déle bude
proveden zasyp ryhy.

PFi provadéni obsypl a zpétnych zasypu bude paZeni postupné vytahovano tak, aby hutnéni jednotlivych
vrstev probihalo proti rostlému terénu.

5.7 Kanalizaéni Sachty

V misté uloZeni vstupni Sachty bude ve dné vykopu proveden vibrovany stérkovy podsyp tl. 200 mm, na néjz
bude vybetonovana podkladni deska tl. 150 mm z betonu C12/15 vyztuzena KARI siti.

Na takto pfipravené loZze bude osazeno Sachtové dno. Na Sachtové dno budou kladeny Sachtové skruze
a posléze prechodovy kénus i zakrytova deska.

PFi vyrovnavani horni ¢asti do Urovné terénu se pouzivaji prefabrikované betonové prstence DN 625 podle
CSN EN1917 stavebni vy$ky minimalné 60 mm a vétsi (80, 100 a 120 mm). Zbyvajici rozdil se musi vyrovnat
podbetonovanim. Poklopy musi byt ve vozovce vyskové umisténé presné v Urovni komunikace. Pfipustnd
tolerance je +0,-5 mm.

Zhotovitel objednd prefabrikovana Sachtova dna k vstupnim a reviznim Sachtdm aZ po presném vytyceni
stavajicich podzemnich siti a kontrole navrzené trasy. Pokud z dlivodu kolize s vytyéenou stavajici siti bude
nutnd zména trasy navrhované kanalizace, musi byt po Upravé trasy upravena objedndvka Sachtovych den
dle této zmény a nasledné mohou byt prefabrikovana dna objednana. Pokud neni moiné provést z
technickych dlvod( presné vytyCeni trasy nékteré stavajici sité, musi byt jeji pribéh ovéren kopanymi
sondami, a pokud neni moZné provést ani tyto sondy, je mozné nahradit prefabrikovand dna monolitickymi.

5.8 Zpétny zasyp

Zpétny zasyp a jejich zhutnéni budou vykondvané v predepsanych vrstvach podle pouZitého materialu
avsouladu s ustanovenimi CSN 73 3050 a dal$imi souvisejicimi normami jako napf. CSN 72 1006,
CSN 72 1015, €SN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095. Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ruénimi
vibrac¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Béhem provadéni zasypu zejména v komunikacich je nutné predejit jeho sedani. Obecné plati pravidlo, Ze
pro hutnéni musi byt pouZity takové hutnici prostfedky, které jsou schopné docilit poZzadovaného stupné
zhutnéni v danych podminkach. Pro hutnéni ve stisnénych prostorach napt. po bocich potrubi v ryze je nutno
pouzit malou mechanizaci a hutnit po malych vrstvach. Pro dohutnovani plané pod komunikaci je mozné
nasazeni vétsich a ucinnéjsich hutnicich prostfedkd a i mocnosti hutnénych vrstev mohou byt vyssi.
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V komunikacich je zasyp nutno hutnit po vrstvach cca 20 az 30 cm tlustych na Groven 96% PS a v aktivni zoné
az na 102% PCS v celé Sifi ryhy. Minimalni modul pruznosti podloZi pod konstrukénimi vrstvami vozovky musi
byt 45 MPa a musi byt ovéren terénni zkouskou. Aktivni zdna zasypu pod komunikaci je vymezena do Urovné
0,5 m pod spodni hranou konstrukce vozovky/chodniku.

V komunikacich ve spravé KSUSV bude provedena kompletni vyména vykopku propustnym nenamrzavym
nesedavym materialem — betonovy recyklat nebo $térkodrt frakce 0-32 mm.

Vykop ryh bude v komunikaci a chodnicich v majetku mésta Svétla nad Sazavou zasypan SD frakce 0/63
v celém profilu, hutnéné po vrstvach max. tl. 30 cm azZ po uUroven plané v prekopu na pozadovany modul
pretvarnosti 45 MPa.

Pro zasyp je nutno pouzit pouze vhodné hutnitelné materidly - tzn. pis¢ité az hlinito-piscCité hutnitelné
nenamrzavé zeminy. Pokud nebude moziné pro zpétny zasyp pouZit materidl z vykopku, bude poufZita
hutnitelnd zemina, eventualné Stérkopisek a vykopek bude odvezen na deponii.

Jako zasypové materiadly v komunikacich je moZno pouZit :

1. ptirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkiim prislu$nych CSN),
vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo napriklad nachazejici se v zemniku,

2. upravené zeminy odpovidajici pozadavk(m TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy povazuji
zeminy s pridanim jakéhokoliv pojiva (vapna, cementu, popilku apod.), popf. mechanicky misenim
s jinou granulometricky odliSnou zeminou,

3. smés stmelend cementem odpovidajici svym sloZzenim nékteré z variant uvedené v CSN 73 6124-1,
resp. CSN EN 14 227-1,

4. zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym materialdim dle CSN 73 6126-1 (napf. mechanicky
zpevnénd zemina, Stérkodrt),

5. Recyklované stavebni demoli¢ni materidly napf. R-materidl ze starych porusenych vrstev
z asfaltovych smési, recyklované zdivo a beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejového loze
a dalsi.

Do zasypu v komunikacich se nesmi pouZzit organické zeminy, bahna, raseliny, humus a ornice s obsahem
organickych latek vétsim nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2).

Bez Uprav nebo zvlastnich opatfeni neni mozné pouzivat v komunikacich jako zasyp:

- zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

- objemové nestale zeminy a horniny (nasakavé jily a jilovité bfidlice), u kterych pfi béznych
klimatickych podminkdach dochazi k objemovym zméndm vétsim nez 3%

- jily s mezi tekutosti vyssi nez 60%, nebo indexem plasticity vysSim nez 40%

- jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5

- skalné horniny, u kterych dochazi plsobenim klimatickych vliv(l a zatiZzeni po dobu Zivotnosti zasypu
k deformacim (napf. rozpadové jilovce, slinovce apod.)

Rozsah a Cetnost zkousek vhodnosti zemin pro pouZziti pro zpétny zasyp jakozZ i pocet hutnicich zkousek bude
proveden v rozsahu pfiméreném velikosti stavby s pfihlédnutim k TP 146 Povolovani a provadéni vykopl
a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby
predlozi ke schvaleni zastupci objednatele (TDI) plan jakosti, ktery musi obsahovat kontrolni a zkusebni
plan stavby.

5.9 Zpétné upravy povrchi

Zadné préce v silnicich nesmi byt zacaté pred obdrienim pravoplatného povoleni od pfislu$nych silni¢nich
a dopravnych organu ve smyslu platné legislativy.
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Konecnda uprava povrchl stavajicich komunikaci zajisti, aby pUvodni vlastnosti vozovky jak z hlediska
unosnosti, tak z hlediska povrchovych vlastnosti (rovnost, drsnost) byly opét dlouhodobé dosazeny.

Konstrukéni vrstvy a povrchy komunikaci budou pokladany az po uloZeni vsech inzenyrskych siti umisténych
v komunikaci.

Hotovy povrch podloZzi musi byt pred kladenim podkladnich konstrukénich vrstev schvaleny technickym
dozorem. Pro odsouhlaseni podloZi zajisti zhotovitel zkousky zhutnéni podloZi a doloZi protokoly
o provedenych zkouskach. Po konecném zhutnéni a schvdleni podlozi musi byt toto chranéno
a odvodnovano. Na takto pfipraveném podlozi se nesmi skladovat Zadné zafizeni ani materidly. Musi byt
omezen pohyb mechanizace po plani. Zhotovitel musi na svoje naklady opravit vSechny nekvalitné provedené
anebo poskozené podlozi.

Ptrejimaci zkousky hotovych vrstev konstrukénich prvkd komunikaci, chodnikl a zpevnénych ploch se fidi
pfisludnymi CSN - pFedeviim CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci),
CSN S73 6126-1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, €ast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-Prolévané
vrstvy, ¢ast 1), CSN 73 6129 (Stavba vozovek-Postfikova technologie) a CSN 73 6121 (Stavba vozovek-Hutnéné
asfaltové vrstvy) a CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlazeb a dilcd).

Komunikace budou opraveny do plvodniho vyskového fesSeni. PFicné usporadani a odvodnéni na
komunikacich bude stavajici.

Zistane-li ve vozovce od okraji opravené ryhy k obrubniku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejiz
sitka je mensi nez 1,0 m, musi se tyto ¢asti vozovky tplné obnovit spolu s konstrukci ryhy (pouze u Ziviénych
povrchd).

5.9.1 Komunikace ve sprdvé KSUSV
Navrzena trasa kanalizace zasahuje do silnice ¢. 11/150 ve spravé Krajské spravy a udrzba silnic Vysociny.
Podminky pro opravu vozovky:

- obrusnd vrstva v tl. 5 cm bude odfrézovana na celou Sifi vozovky v sil. Km 73,715 -74,215 a na
polovinu vozovky v sil. km 74,215-74,380 v celé délce zasahu s pfesahem 1 m pres okraj vykopu,

- od hrany vykopu z obou stran bude odfrézovana druhad vrstva Zivice v tl. 5 cm -tzv. zazubeni.

- ryha bude zapravena propustnym nenamrzavym materialem hutnénym po vrstvach tl. max. 20 cm
do urovné plané vozovky - tedy 55 cm pod niveletu stavajici vozovky. Pozadovana minimalni tnosnost
plané 45 MPa bude ovérena tlakovymi zkouskami. Protokol zkousek bude predloZen k odsouhlaseni
pred pokladkou konstrukénich vrstev vozovky.

- konstrukéni vrstvy vozovky:

o Stérkodrt 0-63 mm 25cm

o Scm 20 cm

o osazeni geomfize o pevnosti 50 KN presahem pres zazubeni (geomfiz bude pfipevnéna
k podkladu)

o ACL16 5cm

o Spojovaci postfik

o ACO11+ 5cm

CELKEM 55cm

- Spdra napojeni na stavajici kryt vozovky bude oSetfena trvale pruznym tmelem.

- Koneé&nd oprava vozovky bude provedena v koordinaci s KSUSV. P¥esny rozsah oprav bude stanoven
v realiza¢ni dokumentaci stavby.

Stavebni prace budou provedeny v terminu duben - fijen s ohledem na zimni udrzbu silnic.
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5.9.2 Komunikace ve sprdvé obce Novad Ves u Svétlé

Pokud obec Nova Ves u Svétlé nestanovi jinak, bude pfi zpétné Upravé povrchu komunikaci ve vlastnictvi
obce postupovano dle nasledujiciho odstavce.

Pfed zahdajenim konecné opravy krytu bude provedeno rozsiteni Sifky ryhy v celé tloustce zpevnénych
konstrukénich vrstev vozovky se zafiznutim ohranicujici svislé plochy. Sitka rozéifeni musi byt minimalné
takovd, aby opravou byly prekryty vSechny poruchy vzniklé v nestmelenych vrstvach a podlozi (kaverny,
poklesy apod.) Minimalni Sitka rozsifeni je 300 mm a to po obou stranach ryhy. Konstrukce vozovky uzavirajici
ryhu v¢. rozsifeni bude provedena v obdobné skladbé, jako byla konstrukce plvodni.

5.9.3 Komunikace a povrchy ve sprdavé mésta Svétla nad Sdazavou

PFi otevirani vykopl v Ucelové komunikaci ¢. 000320u na pozemku parc.¢. 613/18 dojde k odstranéni
asfaltovych vrstev a zarezani hran v pravych dhlech.

Pod podkladni asfaltovou vrstvu bude provedena stabilizacni vrstva kameniva zpevnéného cementem KSC
v tl. min. 15 cm a poté se provede obnova asfaltovych vrstev dle skladby zjisténé na misté samém (doporuceni
obrusna vrstva ACO 11 tl. 4 cm, podkladni vrstva ACP 16 min. 6 cm, prip. ACO 11 tl. 10 cm). Pod cementovou
stabilizaci bude provedena drenazni vrstva ze Stérkodrti v tl. min. 25 cm (dle navrhu projektanta). Po pokladce
obrusné vrstvy bude provedeno protiznuti spar a osSetieni trvale pruznou asfaltovou zalivkou za horka.

Poskozené betonové obruby budou nahrazeny za nové a osazeny do nového loze z betonu C25/30nXF3 s
bocni opérou, min. tl. loze 100 mm.

Dlazdény chodnik bude opraven do stylu zadlazby celkového vzhledu chodniku (spary, rovinatosti, barva,
druh materialu, apod.). Pfi pfekopu chodniku ze zamkové dlazby na pozemku parc.¢. 613/21, k.u. Svétla nad
Sazavou bude chodnik nové predlazdén v celé Sifi zasahu, s presahy 0,75 m na kazdou stranu;

V pripadé vedeni inZenyrskych siti v zeleni budou ryhy zasypdny vhodnym materidlem hutnéném na
pozadovany modul pfetvarnosti zemni plané 30 MPa. Dale bude provedeno doplnéni ornice v tl. min. 5 cm
a bude provedeno oseti travou;

Doklad o hutnéni ryh a vykopl v komunikaci bude na vyzadani predloZen spravci komunikaci.

5.9.4 Ostatni povrchy

Nezpevnéné plochy budou uvedeny do plvodniho stavu v souladu s poZzadavky majitelG. Predpoklada se, Ze
v nezpevnénych povrsich budou po dokonceni zasazené plochy uvedeny do plvodniho stavu, poskozené
travnaté plochy budou po akci bez stavebnich zbytk( a kament a budou obnoveny dle CSN DIN 18 917. Jednd
se zpétné uloZeni ornice tl. 20 cm a oseti parkovou travni smési (25 g/m?).

Stérkové komunikace budou po ryze opraveny vrstvou $térkodrté tl. 300 mm. Ostatni povrchy budou
opraveny dle plvodniho stavu — zdmkova dlazba bude provedena z plvodnich dlazdic, dlazba z Zulovych
kostek bude provedena z plavodnich kostek, betonovy povrch bude obnoven v tl. 150 mm, obrubniky budou
Znovu osazeny.
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5.10 Bezvykopové provedeni

Navrzena kanalizace bude provedena bezvykopovou technologii v téchto pripadech:

Stoka/vytlak | popis tseku Pouzit4 technologie Délka | Chranicka
A KFiZzeni stoky A a komunikace 11/150 zemni podvrt 19,6 OC DN400
A6 Stoka A6 Usek na p.p.¢ 975/4 zemni podvrt 29,0 -
Bl KFizeni stoky B1 a komunikace 11/150 zemni podvrt 10,7 OC DN400
NV KFizeni vytlaku NV a komunikace 11/150 zemni protlak 25,4 -
NV Vytlak NV v nezastavéném Uzemi Pluhovani 1963,2 -
NV Ktizeni vytlaku NV a mistni komunikace zemni protlak 14,9 -

5.11 Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci

- Provést sondy na kfizenych inZ. sitich min. v Useku mezi dvéma nasledujicimi rev. Sachtami pred
budovanym usekem. V ptipadé kolize navrzené kanalizace s inZ. siti bude kontaktovan projektant.

- Provést findlni odsouhlaseni polohy vysazeni odbocky na stoce pro kanalizacni pripojky s majiteli
napojovanych nemovitosti.

- Pted zahajenim vykopovych praci v ulicich provést fotografickou dokumentaci souc¢asného stavu
objektl okolo vykopu, zejména v Usecich s hloubkami 3 a vice metrd.

- Minimalizace poklest a poruch komunikace.

- ZvySend opatrnost pfi praci v blizkosti podzemnich inZ. siti.

5.12 Zkousky a prohlidky

Béhem vystavby budou provadény hutnici zkousky a zkousky vhodnosti zemin pro zpétny zasyp dle planu
jakosti zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného investorem nebo jeho zastupcem.

Po dokonéeni stavby budou provedeny zkougky tésnosti vzduchem dle CSN 75 6909.

Po dokonceni stavby budou provedeny kamerové prohlidky stok.

5.13 Likvidace odpadi nebo jejich vyuziti

Likvidace material( pouZitych na stavbé musi byt feSena s maximalnim ohledem na sniZeni ekologické zatéze.
Vzniklé odpady musi byt jiz v prlibéhu vzniku tfidény na recyklovatelny odpad, na odpad ktery je mozné
ukladat na skladkach a na nebezpecny odpad. Nakladani s odpady musi byt prokazatelné dolozeno
opravnénou osobou.

Pfesné zatfidéni odpadi provede plivodce odpadu (provozovatel) dle Katalogu odpadu. VSechny odpady jsou
pred dalsi likvidaci (predani opravnéné osobé, kod nakladani 150) shromazdovany V predepsanych nadobach
na urcenych shromazdovacich mistech a viditelné oznaceny nazvem odpadu, kategorii a Ciselnym kédem.
Soucasné je u kazdé nadoby s odpadem umistén bezpecnostni list kazdého odpadu. Zemina 17 05 04 bude
skladovana na deponii zeminy.

5.14 Zajisténi ochrany stavby

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
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zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ih(ty
kontrol tohoto zabezpeceni.

5.15 Zajisténi bezpecnosti stavby pfi jejim provozu

PFi zemnich pracich a kladeni potrubi bude nutné pouzivat pti stavbé téZzkou mechanizaci a jeraby, které
mohou byt zdrojem ohroZeni zdravi.

Pred zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vsichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné se provede
pouceni a seznameni viech pracovnikd s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista, v nichZ je zapotrebi
mimoradné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze zdkona €. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpist, kterymi se stanovuji zasady
k zajisténi BOZP. Vsichni pracovnici musi pfi praci pouZivat predepsané ochranné pracovni pomucky.
Nebudou pouZzity trhaviny.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruéné, aby nedoslo k poskozeni téchto zafizeni
a pripadné urazim pracovnik(. Dodavatel je povinen zabezpecit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému
padu osob do vykopu. V no¢nich hodinach je nutno vykop osvétlit, pokud to nebude zabezpeceno verejnym
osvétlenim. Soucasné musi zajistit pristup do objektl pomoci lavek opatfenych zabradlim.

Svislé bocni stény rucné kopanych vykopl musi byt zajistény paZzenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m.
Pred vstupem pracovnikd do vykopu musi byt stény zajistény proti sesuti rozpérnou konstrukci. Nejmensi
svétla sirka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi
byt voleny tak, aby umozrniovali bezpecné provedeni montaze a uloZeni potrubi, véetné osazeni komponent(
ukladaného zafizeni a provedeni napojeni pripojek. Dalsi podrobnosti ve véci zajisténi bezpecnosti jsou
uvedeny v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi byt v souladu s timto pravnim predpisem.

Veskerd elektrotechnicka zafizeni musi byt navrZena v souladu s platnymi elektrotechnickymi predpisy,
obzvlasté nutno dodrzet dostatecné kryti pro dané navrzené zafizeni.
5.16 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

PFi realizaci stavby je nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na Zivotni prostredi. Je tfeba predevsim
udrZovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu (omezeni nadmérné hlucnosti
a exhalaci spalovacich motorll) a omezit znecisténi komunikaci zeminou z vykopd pravidelnym ¢isténim
mechanizacnich prostredkd.

22

SOLICITE s.r.o.  Lidicka 292/38, 150 00 Praha 5 - Smichov, IC: 02232651, www.solicite.cz



Nova splagkova kanalizace a ¢erpaci fad na COV Svétla n/Saz, DPS, SO 01 Kanalizace

6 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

6.1 Vypocet produkce odpadnich vod

VYPOCET PRODUKCE ODPADNICH VOD - NOVA VES U SVETLE
Velicina . Mérna Soucasny stav | Vyhledovy stav
jednotka
Pocet obyvatel - trvale Zijici (e} EO 521 620
Pocet rekreantl - 1/3 roku R EO 30 30
Specificka potfeba vody q I/den 120 120
Pramérny denni pratok Qa4,m m3/den 66.1 78.0
Soucinitel max. hod. nerovnomérnosti Kh,max - 2.56 2.48
Maximalni hodinovy pritok Qh,max m3/hod 7.05 8.06
/s 1.96 2.24
Soucinitel min. hod. nerovhomérnosti Kh, min - 0.06 0.18
Minimalni hodinovy pratok Qminobyv |  mM3/hod 0.17 0.59
/s 0.05 0.16
PRUMERNY DENNi PRUTOK Qs m3/den 66 78
MAXIMALNi HODINOVY PRUTOK Qn m3/hod 7.1 8.1
I/s 1.96 2.24
MINIMALNi HODINOVY PRUTOK Quin m3/hod 0.2 0.6
I/s 0.05 0.16
NAVRHOVY PRUTOK Qn I/s 3.92 4.48
CELKOVE MNOZSTVi VYPRODUKOVANYCH OV Qrok m3/rok 24134 28 470

Iy

Udaje o aktudlnim poctu obyvatel byly preddny zadavatelem. Vyhledovy ptirGstek trvale Zijicich obyvatel

vychazi z neschvéleného navrhu izemniho planu a jim navrhovanych rozvojovych lokalit.

Pramyslova a zemédélska vyroba, obCanska vybavenost a rekreacni objekty z hlediska produkce odpadnich
vod predstavuji mizivé procento z celkového objemu odpadnich vod, které budou kanalizaci odvadény. V obci
se nenachdazeji vyznamni producenti odpadnich vod, kteti budou na verejnou kanalizaci napojeni.

Specifickd potfeba vody pro obyvatelstvo byla odvozena z tabulkovych hodnot Pfilohy ¢. 12 vyhlasky
¢.48/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sh., kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zdkond (zdkon o vodovodech
a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisd. Hodnota vychazi z predpokladu spotieby pitné vody
35 m3/rok*os, coz odpovida potiebé cca 95 I/den*os. K této hodnoté byla pausalné pfipoétena potieba vody

pro obéanskou vybavenost, drobnou vyrobu a sluzby a rekreacni objekty 25 I/den na jednoho trvale Zijiciho
obyvatele.
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6.2 Posouzeni kapacity potrubi

6.2.1 Gravitaéni kanalizace

Vypocet kapacity potrubi pfi stanoveném minimalnim sklonu a 70% plnéni:

Materidl potrubi PP hladké
Uvazovany manningUv drsnostni soucinitel n 0,008 s.m™/3
Vnitfni dimenze potrubi DN 250 mm
Minimalni sklon stoky 10 %o
Maximalni hodinovy pritok Qn,max 2,24 /s
Navrhovy pratok Qn = 2* Qhmax 4,48 |/s

Vypocet kapacity navrhovaného potrubi byl proveden dosazenim do rovnice kontinuity, pti Uvaze
ustaleného hydraulického proudéni a plnéni 70%. Vypocet pritocné rychlosti je proveden dle Chézyho
rovnice, kde rychlostni soucinitel je pocitan z Manningovy rovnice

Kapacitni pritok pfi 70% pInéni potrubi Qkqp 67,54 /s
Posouzeni kapacity:

Qn < Qkap [l/s]
4,48 < 67,54 [l/s]

Ndvrh vyhovi

6.2.2 Kanalizacni vytlaky

Viz SO 02 Cerpaci stanice.
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7 PRILOHY

Pfiloha €. 1 - Pfehled navrhovanych kanalizac¢nich stok

Ptiloha €. 2 - Pfehled navrhovanych kanalizacnich vytlak(

7.1 Prehled navrhovanych kanalizacnich stok

Oznaceni Material {m] CELKEM
stoky | pvCc-USN12 | PVC-USN12 | PVC-USN12 | PE100 SDR17 | PE100SDR17 |  [MI
DN 700 DN 250 DN200 | d250x14,8 | d225x134
A 8,4 661,7 - - 11,0 681,1
A1 - 68,2 - - - 68,2
A2 - 145,7 - - - 145,7
A3 - 680,9 - - - 680,9
A3.1 - 98,2 - - - 98,2
A3.2 - 50,0 - - - 50,0
A3.3 - 65,5 - - - 65,5
A4 - 175,1 - - - 175,1
A5 - 271,7 - - - 271,7
A5.1 - 113,9 - - - 113,9
A5.2 - 43,6 - - - 43,6
A5.3 - 50,8 - - - 50,8
A5.4 - 43,3 - - - 43,3
A6 - 29,8 - 29,7 - 59,5
A7 - 225,0 - - - 225,0
A7.1 - 47,8 - - - 47,8
B 55,2 592,6 - - - 647,8
B1 - 604,7 - - - 604,7
BL.1 - 75,3 - - - 75,3
B1.2 - 65,5 - - - 65,5
B1.3 - 122,8 - - - 122,8
BL.4 - 70,2 - - - 70,2
B2 - 320,6 - - - 320,6
N - 9,9 - - - 9,9
BP - - 26,4 - - 26,4
CELKEM 63,6 4632,8 26,4 29,7 11,0 4763,5

7.2 Prehled navrhovanych kanalizacnich vytlakut

Vytlak VN dy 160 2700,0m + vedeni stlaceného vzduchu dy 32 —1 000,0 m
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