PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
K ZADOSTI O VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI K ZAMERU:
,NOVA SPLASKOVA KANALIZACE A CERPACI RAD NA COV SVETLA n/Saz“

ZAKLADNi PRAVIDLA KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni prohlidky stavby budou zahdjeny dnem zapoceti vystavby a budou pribéiné provadény
v intervalech min. jedenkrat za 3 tydny. V pfipadé potreby (zjiSténi pochybeni pfti realizaci stavby apod.)
vodopravni nebo stavebni Ufad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni
prohlidky budou uskutecfiovany v misté stavby za Ucasti zastupce vodopravniho nebo stavebniho ufadu
a stavebnika. Dle potreby pfizve vodopravni nebo stavebni Urfad ke kontrolni prohlidce projektanta,
stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢i dalsi dot¢ené osoby a organy. Kontrolni prohlidka
bude probihat na podkladé ovéfené dokumentace pro spoleéné povoleni a podle zdk. ¢.183/2006 Sb -
§ 133.

PLAN KONTROLNiICH PROHLIDEK STAVBY

Vzhledem k faktu, Ze dosud neni pfesné zndm casovy postup vystavby ani termin zahajeni stavby, neni
mozné zpracovat presny plan kontrolnich prohlidek. Pfesny plan kontrolnich prohlidek stavby zpracuje
dodavatel stavby (ten bude stanoven na zakladé vybérového fizeni) dle jim zhotoveného harmonogramu
vystavby. Plan kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan dle zakladnich pravidel — viz vySe. Pfesné
terminy kontrolnich prohlidek musi byt stanoveny tak, aby ¢asové vyhovovaly vSsem ucastnik(im. Plan
kontrolnich prohlidek bude sledovat nasledujici milniky dil¢i vystavby:

1. prevzetistavenisté dodavatelem, vytyceni inZenyrskych siti a vytyéeni stavby
2. dokonceni vykopu a zahajeni pokladky potrubi

3. dokonceni pokladky potrubi a osazeni Sachet pripadné armatur, provedeni zkousek vodotésnosti,
tlakovych zkousek a zkousek o funkénosti identifikacniho vodice

4. dokonceni zasypu vykopu a konecna Uprava povrchi

5. kolaudace stavby, predani siti provozovateli



