.

VAKHB

VODOVODY A KANALIZACE
HAVLICKUV BROD a.s.

Investor: Zadatel:

Obec Nova Ves u Svétlé SOLICITE s.r.o.
MonikaRihova Monika Rihova
Nova Ves u Svétlé 5 Lidicka 292/38

58291 Nova Ves u Svétlé 15000 Praha

Va$e znacka: VAK/Jn/2021/0600
Cislo jednaci: VAK/Jn/2022/0023

Vyfizuje: Ing. Michal Janacek
Telefon: 569430231, 731060265
E-mail: janacek@vakhb.cz

Nazev akce: NOVA SPLASKOVA KANALIZACE A CERPACI
RAD NA €OV SVETLA n/Saz

Duvod akce / Zadosti: Spolec¢né Gzemni a stavebni fizeni

Zajmové uzemi

Obec: Nova Ves u Svétlé, Svétla nad Sazavou
Katastr: Nova Ves u Svétlé nad Sazavou, Svétla nad Sazavou
Adresa: Nova Ves u Svétlé 10, 58291 Nova Ves u Svétlé
Datum vydani vyjadfeni: 06.01.2022
Platnost tohoto vyjadreni: 12 mésicl

Pfredlozena projektova dokumentace pro spolené fizeni navrhuje odkanalizovani obce Nova Ves u Svétlé
nad Sazavou. Splaskové vody z celé obce budou svedeny do Eerpaci stanice, odkud budou pfecerpavany do
gravitaCni kanalizace ve mésté Svétla nad Sazavou, ktera je ve spravé a majetku spole¢nosti Vodovody a
kanalizace Havli¢k(iv Brod, a.s. (dale jen "VAK HB") a dale &istény na COV Svétla nad Sazavou.

Cerpaci stanice (CS) bude provedena jako tzv. ,suché jimka“ s technologii kompaktniho &erpaciho zafizeni
se separaci pevnych latek. Méfeni pfedanych odpadnich vod bude provadéno indukénim pritokomérem
osazenym na vytlaku pfimo v CS. Méfena data budou dalkové prendsena na dispedink provozovatele. Z
Cerpaci stanice je navrzen bezpecnostni pfepad pro prevedeni havarijnich pratokd pfi vypadku provozu
navrzené Cerpaci stanice, ktery bude zaustén do stavajici kanalizace, ktera bude po uvedeni systému do
provozu slouzit jako destova. Pro zamezeni tvorby sirovodiku bude do problematického useku vytlaku
dodavan tlakovy vzduch. Zdrojem tlakového vzduchu bude kompresor umistény v CS doplnény tlakovou
nadobou. Vzduchové potrubi bude vedeno z CS soub&zné s trasou vytlaku NV a zalsténo do vytlaéného
potrubi vzdy po cca 400 m v misté proplachovacich $achet (véetné CS).

Pro odbér elektrické energie na CS bude vybudovana pfipojka NN napojena na distribuéni sit v provozovani
CEZ Distribuce, a. s. Pfijezd k CS bude umoznén z nové vybudovaného zaélivu, ktery bude napojen na
stavajici komunikaci 11/150 ve spravé KSUSV. Aby se zabranilo pfistupu nepovolanym osobam k CS je
navrzeno jeji oploceni.

Celkem je navrzeno 4763,5 m gravita¢ni kanalizace, 2700 m tlakové kanalizace a 1000 m vedeni stlaeného
vzduchu. Kanalizaéni pfipojky nejsou soucasti projektu.

V trase jednotlivych stok a vytlaku navrzené splaskové kanalizace dojde k fadé soubéh( a kfizeni s
vodovodem ve spravé VAK HB a vodovodnimi pfipojkami (pfipojky nejsou majetkem VAK HB).
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S pfedlozenou projektovou dokumentaci VAK HB souhlasi s nasledujicimi podminkami:

Postup stavebnich praci a zplsob provadéni bude v dostate¢ném predstihu upfesnén se zastupci VAK HB,
ktefi budou pfizvani na pfedani stavenisté, kde budou seznameni s postupem praci:

provoz kanalizaci Svétla nad Sazavou: p. KFiz - tel. 603 500 065

provoz vodovodt Svétla nad Sazavou: p. Stépanek — tel. 734 643 737

Stavbu musi provadét firma s patfiénym opravnénim.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel stavby na zakladé objednavky u VAK HB (kontakt p. Barta,
p. Vesely - tel. 603 500 099, e-mail: hledaci@vakhb.cz) vyty€eni stavajiciho vodovodu ve spravé VAK HB.

Pri navrhu a provadeéni budou pfi kfizeni a soubéhu navrzenych inZenyrskych siti s vodovodem ve spravé
VAK HB dodrzeny predepsané odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Navrzené objekty Cerpaci stanice musi byt umistény mimo ochranné pasmo vodovodnich fadd (1,5 m od
vnéjsiho lice potrubi).

Cerpaci stanice (CS) bude provedena jako tzv. ,sucha jimka“ s technologii kompaktniho &erpaciho zafizeni
se separaci pevnych latek. Méfeni mnozstvi odpadnich vod bude provadéno indukénim pratokomérem
osazenym na vytlaku pfimo v CS.

Soucasti stavby bude v Cerpaci stanici osazeni telemetrického zafizeni pro automaticky provoz s pfenosem
na centralni dispec¢ink VAK HB. Pfenos hodnot bude realizovan pomoci radiového pfenosu. S ohledem na
zavedeny systém dalkového pfenosu na centralni dispeCink pozadujeme pouZiti jednotného systému VAK
HB. Detaily navrzeného fedeni budou koordinovany a upfesnény s VAK HB.

Jako material gravitaéni kanalizace bude pouzito potrubi PVC (nebo PP) hladké plnosténné, min SN 12. Pro
tlakovou kanalizaci bude pouzito potrubi PE 100 RC, SDR 11, typ 2 (barva zelena nebo hnéda) s certifikatem
PAS 1075. Pro zmény sméru na trase potrubi vytlaku budou pouzity univerzaini oblouky z materialu PE 100
RC. Nad potrubim kanaliza¢niho vytlaku (300 mm nad hornim licem) bude ulozena vystrazna félie.
Kanaliza¢ni $achty budou provedeny z betonovych prefabrikovanych dilct o vnitfnim priiméru 1000 mm,
skruze tl. stény 120 mm, dno betonové jednolité s celoplastovou kynetou. Spadistové Sachty budou
provedeny s oblozenim dna a stény ¢ediCovymi segmenty. Na Sachtach budou pouzity poklopy dle standardt
VAK HB, {j. litinové poklopy s kloubem (pantem) a aretaci s elastomerovou tlumici viozkou.

Na potrubi vytlaku bude uloZen signalizaéni vodi€. Jako signalizaéni vodi¢ smi byt pouzit pouze médény plny
izolovany vodi¢ minimalniho prifezu 6 mm2. Vodi¢ se pevné uchycuje na vrchni ¢ast potrubi ve
vzdalenostech 2 m. Vodi¢ se zasadné okolo potrubi neoviji. Spoje vodi€d mohou byt letovany nebo
zajistovany mechanickymi spojkami pro dany prifez vodi¢e. Kazdy spoj vodi¢e musi byt zabezpecen proti
vlhkosti a mechanickému poskozeni (napf. smrstitelnou hadic¢kou). Konce vodice, event.smycky budou
vytazeny do poklopli armatur a Sachet. Pfed pfedanim stavby bude provedeno vyzkouseni funkénosti a
uplnosti signalizacnich vodi¢u. Kontrole signalizacnich vodi€¢l musi byt pfitomen zastupce VAK HB (kontakit:
p. Barta, p. Vesely - tel. 603 500 099). O vysledku této zkousky bude vystaven protokol, ktery je soucasti
dokumentace predani dila.

Napojeni na kanalizaci ve Svétlé nad Sazavou do stavajici revizni Sachty provedou za Uplatu vyhradné VAK
HB, pfipadné provadéci firma po pfedchozi dohodé a odsouhlaseni zastupcem VAK HB (p. KFiz).

Kazdy objekt (vzdusnik, kalnik, ¢erpaci stanice) bude oznacen hlinikovou orienta¢ni tabulkou osazenou na
nerezovém orientaénim sloupku, konce sloupku budou oznaceny hnédou barvou. U vstupl do objektll bude
osazen sloupek s madlem.
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VySe uvedeny zastupce VAK HB (p. KFiz) bude pfizvan ke kontrole provadéni tlakové zkousky potrubi
kanalizaéniho vytlaku.

Zhotovitel stavby zajisti provedeni kontroly montaze potrubi kanalizace prohlidkou videokamerou, data budou
predana ke kontrole provozovateli VAK HB (kontaktni osoba: Ing. Broz — tel. 604 244 468, broz@vakhb.cz).

Po dokon&eni stavby kanalizace bude VAK HB pfedano geodetické zaméfeni skuteCného provedeni v
soufadnicich JTSK programem Microstation ve formatu DGN dle aktualni smérnice GIS VAK HB. Zaméfeni
bude provedeno 2x, tj. ihned po montazi potrubi pfed obsypem a zasypem (zaméfeni potrubi, zaméfeni
kazdého spoje, armatur, tvarovek a kanalizaénich Sachet). Druhé zaméreni bude provedeno po konec¢nych
terénnich Upravach (vréky armatur — poklopy). ZaméFeni bude ptedano VAK HB, oddéleni TPC (kontaktni
osoba: Mgr. Havlova — e-mail: havlova@vakhb.cz).

Na navrzenou splaskovou kanalizaci budou napojeny pouze splaskové vody, nesmi byt napojeny Zadné
destové ani jiné vody. Odpadni vody vypousténé do kanalizace ve spravé VAK HB musi splfiovat limity
znecisténi dle kanaliza¢niho fadu.

V trasach stavajiciho vodovodu a pfipojek nebude vyrazné snizovano €i navySovano jejich sou¢asné nadlozi.
V pfipadé vyskovych terénnich Uprav, budou poklopy armatur vodovodnich fadd a vodovodnich pfipojek na
naklady investora stavby uvedeny dle dispozic VaK HB do nové nivelety.

Kanaliza¢ni pfipojky nejsou soucasti projektu. Projektové dokumentace kanalizanich spladkovych pfipojek
budou VAK HB predlozeny k odsouhlaseni samostatné v ramci projektd pfipojek k jednotlivym objektim. Na
zakladé téchto projektt bude pfi stavbé provedeno v uréeném misté vysazeni odboCky na stoce pro
kanalizaéni pfipojky.

Soucasné s realizaci novych kanalizac¢nich pfipojek bude provedeno zruSeni stavajicich septika.

Béhem zemnich a stavebnich praci bude jakykoliv stiet s naSim zafizenim feSen pfimo na misté stavby za
UcCasti vySe uvedenych zastupct VAK HB, provozu vodovod(l a provozu kanalizaci.

Pred zahajenim stavby kanalizace musi byt veskery pouzity material predlozen VAK HB k
odsouhlaseni!

VSechny dalsi stupné projektové dokumentace budou v konceptu konzultovany a nasledné predlozeny VAK
HB, oddéleni TPC k odsouhlaseni.

Jakékoliv zmény oproti pfedloZzené dokumentaci budou s VAK HB pfedem konzultovany.

Pfed zavérecnou kontrolni prohlidkou stavby uzavie investor s VAK HB pisemnou dohodu vlastnik(i provozné
souvisejicich kanalizaci dle §8 odst. 15 zakona ¢€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu.

Vyjadrfeni je platné pouze pro zajmové uzemi urCené a vyznacené Zadatelem a taktéz pro stanoveny ucel. V
pfipadé, ze budou prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadfeni, nelze toto vyjadieni pouzit jako
podklad pro zahajeni praci a je tfeba poZadat o vydani nového nebo prodlouzeni stavajiciho vyjadreni.

Toto vyjadfeni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadfeni
- zménou rozsahu vyzna¢eného uzemi
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- zménou ucelu vyjadieni uvedeného v zadosti

Prilohy: VODOVODY a KANALIZACE
v o . . Havlickdv Brod, a.s.
pocet priloh: 0 Fiskova 832, 580 01 Haviickiv Brod
souborové pfilohy: Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299
ICO 481 73 002 DIC CZ48173002
/‘/l7
Ing. Michal Janacek
Vedouci oddéleni TPC
Vodovody a kanalizace Havli¢k(yv Brod, a.s.
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