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PAZENI

ZASYP

— PROPUSTNY NENAMRZAVY MATERIAL (frakce 0—32)
(betonovy recyklat nebo $t&rkodrt)

— HUTNENI PO 20-30cm NA 90% PCS

— HUTNENI V AKTIVNI ZONE NA 102% PCS

>(V?STRAZNA PVC FOLIE

OROVEN POCATKU SROJNIHO HUTNENI

OBSYP PISCITOU ZEMINOU (velikost zrn < 40 mm) 96 PCS

%/KANALZACNI POTRUBI PVC SN12 (DN250—710)

| PODSYPOVE KLINY

LOZE tI.100mm (t&Zeny 3t&rk 8/16mm) 96 PCS

PRACOVNI DRENAZ DN100 VE STERKOVEM OBSYPU
(PO UKONCENI POKLADKY NUTNO PRERUSIT)

I 900-1250 (dle Tab &.1 a &.2) I
’ VOLNA S[RKA RYHY ’
1100-1450

SIRKA RYHY VCETNE PAZENI
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ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI min. 100 mm

OBNOVA VOZOVKOVEHO SOUVRSTVI
(PRESAH OBNOVY DLE POZADAVKU SPRAVCE)
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— PISCITE AZ HLINITOPISCITE ZEMINY Z VYKOPKU
— HUTNENI PO 20-30cm NA 90% PCS

— HUTNENI V AKTIVNI ZONE NA 102% PCS

>(V?STRAZNA PVC FOLIE

OROVEN POCATKU SROJNIHO HUTNENI

OBSYP PISCITOU ZEMINOU (velikost zrn < 40 mm) 96 PCS

%KANALZACNI POTRUBI PVC SN12 (DN250—710)

| PODSYPOVE KLINY

LOZE tl.100mm (t&Zeny 3t&rk 8/16mm) 96 PCS

PRACOVNI DRENAZ DN100 VE STERKOVEM OBSYPU
(PO UKONCENI POKLADKY NUTNO PRERUSIT)
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— PRIMARNE PISCITE AZ HLINITOPISCITE ZEMINY Z VYKOPKU
ALTERNATIVNE ZEMINA VYLEPSENA HYDRAULICKYM POJIVEM
DLE ODSOUHLASENE RECEPTURY

— HUTNENI PO 20-30cm NA 90% PCS

— HUTNENI V AKTIVNI ZONE NA 102% PCS

VYSTRAZNA PVC FOLIE

OROVEN POCATKU SROJNIHO HUTNENI

OBSYP PISCITOU ZEMINOU (velikost zrn < 40 mm) 96 PCS

KANALIZACNI POTRUBI PVC SN12 (DN250-710)

PODSYPOVE KLINY

LOZE tl.100mm (t&Zeny 3t&rkopisek 0/16mm) 96 PCS
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%KANALZACNI POTRUBI PP SN10 (DN250-500)

LOZE tl.100mm (t&%eny &térk 8/16mm) 96 PCS

MONOLITICKA PODKLADNI DESKA, C12/15

Tab &.1 - MINIMALNI SIRKA VYKOPU
V ZAVISLOSTI NA VNEJSi PRUMERU POTRUBI

SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m?

PRACOVNI DRENAZ DN100 VE STERKOVEM OBSYPU
(PO UKONCENI POKLADKY NUTNO PRERUSIT)

Tab &.2 - MINIMALNI SiRKA VYKOPU

V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE VYKOPU

Vn&jgi primar Minimalni sitka vykopu [m] Hloubka vykopu [m] Minimalni Sirka vykopu [m]
potrubiOD Pajené NepaZené vykopy <10 nenistanovena
(mm] vykopy B>60° B <60° >1,0<1,75 08
<225 OD +0,40 OD+0,40 OD +0,40 21,75<4,0 0,9
225<350 OD +0,50 OD +0,50 OD +0,40 >4,0 1,0
>350<700 0D +0,70 0D +0,70 0D +0,40 Pozn.: Pro celkovou $ifku ryhu je nutné pritist tloustku pazeni

Poznl.: Pro celkovou $itku ryhu je nutné pficist tloustku pazeni
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