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900-1250 (dle Tab č.1 a č.2)

VOLNÁ ŠÍŘKA RÝHY

1100-1450

ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽENÍ
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VOZOVKA

OBNOVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ

(PŘESAH OBNOVY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE)

LOŽE tl.100mm (těžený štěrkopísek 0/16mm) 96 PCS

ÚROVEŇ POČÁTKU SROJNÍHO HUTNĚNÍ

VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE

PAŽENÍ

PRACOVNÍ DRENÁŽ DN100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU

(PO UKONČENÍ POKLÁDKY NUTNO PŘERUŠIT)

900-1250 (dle Tab č.1 a č.2)

VOLNÁ ŠÍŘKA RÝHY

1100-1450

ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽENÍ

5
0
0

A
K
T
I
V
N
Í
 
Z
Ó
N
A

1
0
0

D
3
0
0

N
E
H
U
T
N
I
T
!
!
!

K
C
E

V
O
Z
O
V
K
Y

K
R
Y
T
Í
 
P
O
T
R
U
B
Í

H
L
O
U
B
K
A
 
V
Ý
K
O
P
U
 
D
L
E
 
P
O
D
É
L
N
É
H
O
 
P
R
O
F
I
L
U

OBNOVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ

(PŘESAH OBNOVY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE)

LOŽE tl.100mm (těžený štěrk 8/16mm) 96 PCS

ÚROVEŇ POČÁTKU SROJNÍHO HUTNĚNÍ

VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE

PAŽENÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN12 (DN250-710)

120°
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KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP SN10 (DN250-500)

1
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0

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ KSÚV

NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ KSÚV

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

120°

VOLNÝ TERÉN

KOMUNIKACE

900-1250 (dle Tab č.1 a č.2)

VOLNÁ ŠÍŘKA RÝHY

1100-1450

ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽENÍ
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TERÉN

ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ min. 100 mm

OBNOVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ

(PŘESAH OBNOVY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE)

ZÁSYP

- PRIMÁRNĚ PÍSČITÉ AŽ HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY Z VÝKOPKU

  ALTERNATIVNĚ ZEMINA VYLEPŠENÁ HYDRAULICKÝM POJIVEM

  DLE ODSOUHLASENÉ RECEPTURY

- HUTNĚNÍ PO 20-30cm NA 90% PCS

- HUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ NA 102% PCS

ÚROVEŇ POČÁTKU SROJNÍHO HUTNĚNÍ

VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE

PAŽENÍ

120°

VOLNÝ TERÉN

KOMUNIKACE

900-1250 (dle Tab č.1 a č.2)

VOLNÁ ŠÍŘKA RÝHY

1100-1450

ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽENÍ
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TERÉN

ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ min. 100 mm

OBNOVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ

(PŘESAH OBNOVY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE)

ÚROVEŇ POČÁTKU SROJNÍHO HUTNĚNÍ

VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE

PAŽENÍ

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

V OSTATNÍCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH

NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

V OSTATNÍCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

ZÁSYP

- PROPUSTNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL (frakce 0-32)

  (betonový recyklát nebo štěrkodrť)

- HUTNĚNÍ PO 20-30cm NA 90% PCS

- HUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ NA 102% PCS

OBSYP PÍSČITOU ZEMINOU (velikost zrn ≤ 40 mm) 96 PCS

VOZOVKA
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ZÁSYP

- PÍSČITÉ AŽ HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY Z VÝKOPKU

- HUTNĚNÍ PO 20-30cm NA 90% PCS

- HUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ NA 102% PCS
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ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ULOŽENÍ POTRUBÍ

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

(při neúnosném dnu výkopu)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m

2

PRACOVNÍ DRENÁŽ DN100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU

(PO UKONČENÍ POKLÁDKY NUTNO PŘERUŠIT)

MONOLITICKÁ PODKLADNÍ DESKA, C12/15
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120°

PODSYPOVÉ KLÍNY

ZÁSYP

- PROPUSTNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL (frakce 0-32)

  (betonový recyklát nebo štěrkodrť)

- HUTNĚNÍ PO 20-30cm NA 90% PCS

- HUTNĚNÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ NA 102% PCS

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN12 (DN250-710)

OBSYP PÍSČITOU ZEMINOU (velikost zrn ≤ 40 mm) 96 PCS

PODSYPOVÉ KLÍNY

PRACOVNÍ DRENÁŽ DN100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU

(PO UKONČENÍ POKLÁDKY NUTNO PŘERUŠIT)

LOŽE tl.100mm (těžený štěrk 8/16mm) 96 PCS

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN12 (DN250-710)

OBSYP PÍSČITOU ZEMINOU (velikost zrn ≤ 40 mm) 96 PCS

PODSYPOVÉ KLÍNY

LOŽE tl.100mm (těžený štěrkopísek 0/16mm) 96 PCS

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN12 (DN250-710)

OBSYP PÍSČITOU ZEMINOU (velikost zrn ≤ 40 mm) 96 PCS

PODSYPOVÉ KLÍNY

LOŽE tl.100mm (těžený štěrk 8/16mm) 96 PCS

Tab č.1 - MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU
V ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍ PRŮMĚRU POTRUBÍ

Tab č.2 - MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU
V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU
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