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Souhlas Krajské spravy a udrzby silnic Vysodiny.

S umisténim inZenyrskych siti do silni¢niho pozemku silnice ¢. 1I/150 p.p.¢. 1675/1,
1675/12, 1675/13, 1675/14, 1645/20 a 991/11 k. G. Nova Ves u Svétlé souhlasime za
splnéni niZe uvedenych podminek:

1. Splagkova kanalizace a COV bude provedena dle schvélené projektové dokumentace, vypracované
fy SOLICITE s.r.0., zak.¢. 19030, datum: 8/2020
2. Zasah do silni¢nich pozemki bude proveden vykopy ve vozovce, nezpevnéné krajnici, prekopy a
podvrty vozovky
Kanalizace bude ulozena s min krytim 1,2m.
Mimo zastavéné lzemi v Gseku. Nova Ves u Svétlé - Svétla n.S bude potrubi umisténo v koordinaci
se stavbou ,,I1I/150 Dobra nad Sazavou — Svétla nad Sazavou, min. 9 m od osy vozovky.
V zastavéném tzemi, kde dojde u umisténi kanalizace do vozovky budou pracovni spary ve vozovce
kolmo zaiiznuty.
Smérove bude kanalizacni stoka ulozena tak, aby revizni Sachty nebyly ve stopé vozidel jizdniho
pruhu. Revizni Sachty pozadujeme osadit samonivelacnimi poklopy.
3. Podminky pro opravu vozovky:
e obrusna vrstva v tl. Sem bude odfiézovana na celou §ifi vozovky v sil. km. 73,715 — 74,215
a na polovinu vozovky v sil. km. 74,215-74,380 v celé délce zasahu s piesahem 1 m pies
okraj vykopu
e od hrany vykopu z obou stran bude odfrézovana druha vrstva Zivice v tl 5 cm — tzv. zazubeni.
e ryha bude zapravena propustnym nenamrzavym materidlem hutnénym po vrstvach tl. max. 20
cm do Grovne plané vozovky - tedy 55 cm pod niveletu stavajici vozovky. Min. inosnost
plan¢ pozadujeme na 45 Mpa a bude ovéiena tlakovymi zkouskami. Protokol zkousek bude
piedloZen k odsouhlaseni pied pokladkou konstrukénich vrstev vozovky.
e konstrukéni vrstvy vozovky:
- 25 cm Stérkodrte 0-63
- 20cm SCM
- osazeni geomiiZze o pevnosti 50 KN presahem pies zazubeni
(geomiiz bude piipevnéna k podkladu)
- Scm—ACL 16
- Spojovaci postiik
- Secm—-ACO 11+
e Spara napojeni na stavajici kryt vozovky bude o$etiena trvale pruznym tmelem.
Kone&na oprava vozovky bude provedena v koordinaci s KSUSV. Ptesny rozsah oprav bude stanoven
v realiza¢ni dokumentaci stavby.
4. Stavebni prace pozadujeme provést v terminu duben — iijen s ohledem na zimni tdrzbu silnic.
5. Po skondeni praci pozadujeme dodat zaméieni skutetného stavu poloZenych siti.
6. Min. 30 dnt pied zahajenim praci pozada objednatel praci Méstsky trad ve Svétlé n S., odbor
dopravy o vydani rozhodnuti ke zvlastnimu uzivani silnice pro provadéni stavebnich praci.
7. Smlouvu o smlouvé budouci na zfizeni vécného biemene je tieba uzaviit s majetkovym odborem
Krajského titadu Kraj Vysoéina, Zizkova 57, Jihlava v terminu do vydani izemniho rozhodnuti.
8. Tento nas souhlas ma platnost 24.mésict ode dne vydani.
9. Souhlas se stavbou dle dle §184 a) zak. ¢. 183/2006 ve znéni pozdéjsich piedpisi
(v€. potvrzeni na situaci) vydava majetkovy odbor Krajského titadu Kraje Vysocina.

Krajska sprava a tdrzba
silnic Vyso&iny, piispévkova organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jiklava
(CO: 00090450 24

oddaleni TSU Havlickiiv Brad, tel.: 569 430 850
Fizkova 1018, 581 53 Havlickiv Brod 2

V Havlickové Brodé 2.12.2021

Pavel\Krupicka
Vedouci oddéleni technicko — spravniho
Havli¢kliv Brod
Vyfizuje: Miksova



